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POIski

Szanowni Panstwo,

uprzejmie dziekujemy za to, ze
zdecydowaliscie sie na nabycie
najwyzszej jakosci produktu firmy
STIHL.

Niniejszy produkt powstat z
zastosowaniem nowoczesnych
procesow technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsiewzieé
majgcych na celu zapewnienie
niezmiennie wysokiego poziomu
jakosci. Dotozylismy wszelkich staran,
zebyscie byli Panstwo zadowoleni z
zakupionego urzadzenia i mogli nim bez
przeszkod pracowag.

Jezeli mielibyscie Panstwo pytania
dotyczagce Waszego urzadzenia, to
prosimy zwraca¢ sie z nimi do
autoryzowanego dealera lub
bezposrednio do naszego dystrybutora.

Wasz

s

Dr. Nikolas Stihl

Wszystki prawa dotyczace niniejszej Instrukcji uzytkowania korzystajg z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczace niniejszej
Instrukcji uzytkowania pozostajg zastrzezone, a szczegélnie prawo do powielania, ttumaczenia oraz do elektronicznego prze-

trwarzania danych.
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Wprowadzenie do niniejsze;j
Instrukcji uzytkowania
Niniejsza instrukcja uzytkowania
dotyczy pity silnikowej marki STIHL,

okreslanej takze mianem narzedzia
silnikowego.

Piktogramy

Wszystkie piktogramy, ktére zostaty
zamieszczone na urzadzeniu, zostaty
objasnione w niniejszej instrukgcji
uzytkowania.

W zaleznosci od modelu urzgdzenia
oraz jego wyposazenia, na urzgdzeniu
mogg zosta¢ umieszczone nastepujgce
symbole graficzne.

Zbiornik paliwa; mie-
szanka paliwowa z
benzyny i oleju
silnikowego

O Zbiornik oleju do smaro-
wania pity tancuchowej;

olej do smarowania pity

tancuchowej

Blokowanie i luzowanie
hamulca pity tancuchowej

Q amulec wybiegu
H | bi
@@ bezwtadnosciowego

Kierunek ruchu pity
tancuchowej

N

Ematic; sterowanie ilo-
Scig podawanego oleju
do smarowania pity
tancuchowej

Eny 4
)

Napinanie pity
tancuchowej

Sterowanie strumieniem
zasysanego powietrza:
eksploatacja w warun-
kach zimowych

R
e

N Sterowanie strumieniem
O zasysanego powietrza:
% eksploatacja w warun-

kach letnich

Ogrzewanie rekojesci

Nacisng¢ zawor

dekompresyjny
o ©

Nacisnaé pompe

paliwowg

Il

Oznaczenie akapitow

i WSKAZOWKA

Ostrzezenie przed uszkodzeniem
urzgdzenia lub jego poszczegdlnych
podzespotow.

Rozwdéj techniczny

AOSTRZEZENIE

Ostrzezenie przed zagrozeniem
wypadkiem lub odniesieniem obrazen
przez osoby oraz przed ciezkimi
szkodami na rzeczach.

Firma STIHL prowadzi state prace nad
dalszym rozwojem technicznym

wszystkich maszyn i urzagdzen; dlatego

zastrzega sie prawo do wprowadzania
zmian zakresu dostawy w przedmiocie

formy, techniki oraz wyposazenia.

W zwigzku z powyzszym wyklucza sie
prawo do zgtaszania roszczen na
podstawie informacji oraz ilustracji
zamieszczonych w niniejszej instrukcji
uzytkowania.
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Wskazdwki dotyczace
bezpieczenstwa pracy

Podczas uzywania pilarki
wymagane sg specjalne
srodki ostroznosci, ponie-
waz wykonywana jest
praca przy duzej predko-
Sci fancucha, a zeby
tngce sg bardzo ostre.

Przed pierwszym uzy-
ciem urzadzenia
mechanicznego nalezy
doktadnie przeczyta¢
catg instrukcje uzytkowa-
nia i starannie
przechowywac jg w celu
pozniejszego uzycia.
Zlekcewazenie zasad
bezpieczenstwa poda-
nych w instrukcji
uzytkowania moze spo-
wodowac utrate zycia.

Ogolne wskazowki

Nalezy przestrzegac lokalnych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
pracy (BHP) opracowanych przez

np. stowarzyszenia branzowe, zaktady
ubezpieczen spotecznych, instytucje
bezpieczenstwa pracy i inne.

Czas uzytkowania urzadzen
emitujgcych hatas moze zostac
ograniczony przepisami
ogolnokrajowymi lub lokalnymi.

Kto zamierza po raz pierwszy podjgc
prace przy uzyciu pilarki powinien:
poprosi¢ sprzedawce lub inng osobe
umiejgca obstugiwa¢ maszyne o
zademonstrowanie bezpiecznego
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sposobu postugiwania sie tym
urzadzeniem, albo wzig¢ udziat w kursie
przygotowawczym.

Osobom niepetnoletnim nie wolno
pracowac z uzyciem pity silnikowej —
wyjatek stanowig mtodociani powyzej
lat 16, ktdrzy pod nadzorem pobierajg
nauke zawodu.

Z miejsca pracy urzadzenia nalezy
zabra¢ dzieci, zwierzeta oraz osoby
postronne.

Uzytkownik urzgdzenia ponosi
odpowiedzialnos¢ za spowodowanie
wypadku lub wywotanie zagrozenia w
stosunku do innych oséb oraz ich
majatku.

Pilarke spalinowg mozna udostepni¢
badz wypozyczy¢ tylko tym osobom,
ktére sg zaznajomione z jego obstugg —
nalezy zawsze wreczy¢ uzytkownikowi
instrukcje uzytkowania.

Kto pracuje z uzyciem pity silnikowym,
musi by¢ wypoczety, zdrowy i w dobrej
kondyciji fizycznej. Jezeli ze wzgledéw
zdrowotnych osoba, ktéra ma
obstugiwa¢ maszyne, nie moze
wykonywac robot zwigzanych z
obcigzeniami fizycznymi, to powinna sie
ona zwrdci¢ do swojego lekarza z
pytaniem, czy moze wykonywacé ten
rodzaj pracy.

Nie wolno pracowac pilarkg po spozyciu
alkoholu, lekow, ktore ostabiajg
zdolnos¢ reagowania lub narkotykow.

Przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (deszcz, $nieg, 16d,
wiatr) nalezy przetozy¢ wykonywanie
robot na inny termin — zwigkszone
niebezpieczenstwo wypadku!

POIski

Dotyczy wytgcznie oséb ze
stymulatorami pracy serca: uktad
zaptonowy tej pity silnikowej wytwarza
pole magnetyczne o niewielkiej
intensywnosci. Nie mozna catkowicie
wykluczy¢ wptywu urzadzenia na
poszczegolne typy rozrusznikéw. W
celu unikniecia ryzyka zdrowotnego
firma STIHL zaleca uzyskanie w
powyzszej sprawie opinii lekarza
stosujgcego terapie oraz producenta
rozrusznika.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pita silnikowa stuzy wytgcznie do
pitowania drewna i przedmiotéw
drewnianych.

Nie nalezy uzywac pity silnikowej do
innych celéw — niebezpieczenstwo
wypadku!

Nie nalezy podejmowac zadnych zmian
konstrukcyjnych pity silnikowej — zmiany
takie moga zagrozi¢ bezpieczenstwu
eksploatacyjnemu urzadzenia. Firma
STIHL wyklucza swojg
odpowiedzialnos¢ za szkody na
osobach lub na rzeczach, ktore
powstang w wyniku stosowania
niedozwolonych przystawek.

Odziez i wyposazenie

Nalezy nosi¢ przepisowg odziez i
wyposazenie.
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Odziez robocza musi
spetnia¢ swojg funkcje
ochronng, jednakze nie
moze krepowac ruchéw.
Odziez powinna by¢
dopasowana do sylwetki i
posiadac warstwe
ochronng zabezpiecza-
jaca przez przecieciem —
nie moze by¢ to fartuch
roboczy.

Nie wolno stosowac odziezy, ktora
mogtaby sie zaplata¢ w drewno,
krzewach lub w poruszajgcych sie
elementach pilarki. Nie nalezy nosi¢
podczas pracy takze szali, krawatow ani
bizuterii. Diugie wiosy nalezy zwigzac¢ i
zabezpieczy¢ (np. chustka, czapkg czy
hetmem itp.).

9

AOSTRZEZENIE

W celu zmniejszenia nie-
bezpieczenstwa
odniesienia obrazen oczu
nalezy zaktada¢ ciasno
przylegajace okulary
ochronne zgodne z
normg EN 166. Zwracac
uwage na prawidtowe
zatozenie okularow
ochronnych.

Nosi¢ odpowiednie obu-
wie — wyposazone w
zeléwki o dobrej przy-
czepnosci oraz okute
blachg noski.

Nosi¢ ostone twarzy, uwazajac na jej
prawidiowe osadzenie. Sama ostona
twarzy nie stanowi wystarczajgcej
ochrony wzroku.

Nalezy nosi¢ "osobistg" ochrone
narzadu stuchu jak np. zatyczki
(stopery) chronigce narzad stuchu przed
hatasem.

W sytuacji, w ktérej wystepuje
zagrozenie ze strony spadajacych
przedmiotéw, nalezy nosi¢ hetm
ochronny.

Zakfada¢ solidne reka-
wice robocze wykonane z
wytrzymatego materiatu
(np. ze skory).

Firma STIHL oferuje szeroki program w
zakresie osobistego sprzetu
ochronnego.

Transport

Przed rozpoczeciem transportu — nawet
na krotkich odcinkach — zawsze
wytaczac pilarke, zablokowac¢ hamulec
pity tancuchowej i zatozy¢ ostone pity
tancuchowej. Ma to na celu unikniecie
niezamierzonego uruchomienia pity
tancuchowe;.
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Pilarke spalinowg nalezy wytgcznie
przenosi¢ trzymajac za rure uchwytu —
trzymac z dala od ciata rozgrzany thumik
wydechu spalin, prowadnica skierowana
do tytu. Nie dotyka¢ rozgrzanych

podzespotéw maszyny, a szczegdlnie
powierzchni ttumika —
niebezpieczenstwo oparzenia!

Podczas transportu samochodem:
zabezpieczy¢ pilarke przed
przewroceniem, uszkodzeniem oraz
przed wylaniem sie paliwa i oleju do
smarowania pity tancuchowe;j.

Czyszczenie

Podzespoty wykonane z tworzyw
sztucznych nalezy czysci¢ stosujgc do
tego Scierke. Stosowanie ostrych
srodkéw czyszczacych moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia tworzywa.

Oczyscic pite silnikowg z kurzu i innych
zanieczyszczen. Do czyszczenia nie
uzywac rozpuszczalnikéw do tluszczow.

Jezeli zachodzi potrzeba, oczysci¢
szczeliny cyrkulacji powietrza
chtodzacego.

Do czyszczenia pity silnikowej nie
uzywacé myjki wysokocisnieniowe;.
Mocny strumien wody moze uszkodzic¢
elementy pity silnikowe;.

Wyposazenie

Montowac tylko narzedzia, szyny
prowadzace, tancuchy pity, kota
tancuchowe, akcesoria lub elementy
podobne pod wzgledem technicznym,
ktore zostaty dopuszczone przez firme
STIHL dla tej pity silnikowej. W razie
watpliwosci prosimy zwracac sie z
pytaniami do autoryzowanego dealera.
Nalezy stosowac wytgcznie
kwalifikowane narzedzia oraz
wyposazenie dodatkowe. W
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przeciwnym razie moze wystgpic¢
niebezpieczenstwo wypadkéw lub
uszkodzenia pity silnikowe;j.

Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych narzedzi, prowadnic, pit
tancuchowych, két napedowych oraz
wyposazenia dodatkowego tej firmy.
Wiasciwosci powyzszych czesci zostaty
w optymalny sposéb dostosowane do
powyzszego produktu oraz wymagan
okreslonych przez uzytkownika.

Tankowanie

Benzyna jest materiatem
szczegblnie fatwopalnym
- nalezy pozostawac z
dala od zrodet otwartego
ognia — nie rozlewac
paliwa — nie pali¢ tytoniu.

Przed tankowaniem wytaczy¢ silnik
urzgdzenia.

Nie nalezy tankowac¢ urzadzenia zanim
nie ostygnie silnik — paliwo moze sie
przela¢ — niebezpieczenstwo pozaru!

Zamknigcie zbiornika nalezy otwiera¢ z
najwiekszg ostroznoscig tak, zeby
powoli zlikwidowac cisnienie panujgce w
zbiorniku i zapobiec rozpryskaniu
paliwa.

Paliwo nalezy tankowac tylko w
miejscach o dobrej cyrkulacji powietrza.
W przypadku rozlania paliwa nalezy
natychmiast oczysci¢ z niego pite.
Unikac¢ rozlania paliwa na odziez — jezeli
to nastapito, nalezy jg natychmiast
zmienic.

Pity silnikowe mogag by¢ wyposazone
seryjnie w rozne zamkniecia zbiornika:
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Przykrecane zamknigcie zbiornika

Po zakonczeniu tankowa-
%@g nia paliwa nalezy
‘ mozliwie najmocniej
A dokreci¢ zamkniecie
zbiornika.
W ten sposob zmniejsza sie ryzyko
samoczynnego otwarcia zamknigecia
zbiornika wskutek drgan silnika oraz
zwigzanego z tym rozlania paliwa.

Zwrdéci¢ uwage na hiesz-
czelnosci. Jezeli z
urzadzenia wycieka
paliwo nie nalezy urucha-
miac¢ silnika — zagrozenie
dla zycia wskutek
poparzen!

Przed rozpoczeciem pracy

Skontrolowac¢ stan bezpieczenstwa
eksploatacyjnego pilarki spalinowej —
nalezy przy tym stosowac sie do
wskazowek zawartych w odpowiednich
rozdziatach instrukcji uzytkowania —
nalezy stwierdzic¢ czy:

— Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu
paliwowego, zwtaszcza widocznych
elementéw, takich jak zamkniecie
zbiornika, potgczenia wezy, pompa
paliwa (tylko w urzgdzeniach z
reczng pompa paliwowa). W razie
wykrycia nieszczelnosci lub
uszkodzenia nie uruchamiac silnika
- niebezpieczenstwo pozaru! Przed
uruchomieniem przekazac pilarke
spalinowg do naprawy
autoryzowanemu dealerowi.

— Sprawny technicznie hamulec pity
tancuchowej, przednia ostona dtoni

POIski

— Nastgpito wtasciwe zamontowanie
prowadnicy

— Napigcie pity tancuchowej jest
prawidtowe

— Dzwignia gazu i blokada dzwigni
gazu muszg sie swobodnie
poruszac — po zwolnieniu dzwignia
gazu musi wréci¢ do pozycji
wyjsciowej.

— Dzwignia wielofunkcyjna musi sie
tatwo porusza¢ do pozycji STOP, 0
lub G

—  Wtyczka przewodu zaptonowego
jest mocno osadzona - przy luzno
osadzonej wtyczce moze wystgpi¢
iskrzenie, ktére w konsekwenc;ji
moze spowodowac zapton
ulatniajgcej sie mieszanki
paliwowo-powietrznej —
niebezpieczenstwo wybuchu
pozaru!

— Nie nalezy podejmowac zadnych
zmian konstrukcyjnych przy
elementach manipulacyjnych czy
urzgdzeniach zabezpieczajgcych

— W celu pewnego prowadzenia
pilarki, uchwyty muszg by¢ czyste i
suche — wolne od oleju i
zanieczyszczen.

— Wystarczajaca ilos¢ paliwa i oleju
do smarowania fancucha
w zbiorniku

Pilarke mozna eksploatowac tylko
wtedy, jezeli znajduje sie ono w
prawidtowym stanie technicznym —
niebezpieczenstwo wypadku!
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Uruchamianie pity silnikowej

Tylko na réwnym podtozu. Uwaza¢ na
stabilne i bezpieczne ustawienie. Mocno
trzymac przy tym pite silnikowg — zesp&t
tngcy nie moze dotykac zadnych
przedmiotow ani podtoza —
niebezpieczenstwo zranienia przez
obiegajacy fancuch pity.

Pilarke spalinowg obstuguje tylko jedna
osoba. Nie nalezy tolerowa¢ obecnosci
innych 0oséb w miejscu pracy urzadzenia
— takze podczas uruchamiania.

Nie uruchamiac pilarki spalinowej, ktérej
pita tancuchowa znajduje sie w rzazie.

Uruchomienie silnika moze nastapi¢ w
odlegtosci minimum 3 metréw od
miejsca tankowania. Nie wolno
uruchamia¢ urzadzenia w zamknietych
pomieszczeniach.

Przed rozpoczeciem uruchamiania
nalezy uaktywni¢ hamulec pity
tancuchowej (zablokowac pite
tancuchowa) — zagrozenie odniesienia
obrazen ze strony pity tancuchowej
znajdujacej sie w ruchu!

Nie nalezy uruchamiac silnika trzymajac
maszyne w rekach. Uruchamianie
nalezy wykonac tak, jak to zostato
opisane w instrukcji uzytkowania.

Podczas pracy

Zawsze wybiera¢ do uruchamiania
pewne i bezpieczne stanowisko. Uwaga
na wilgotng kore drzewa —
niebezpieczenstwo poslizgnigcia!
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Pilarke spalinowg nalezy zawsze
trzymaé obydwoma rekami: prawa dton
na tylnym uchwycie — takze w przypadku
0so6b leworecznych. W celu pewnego i
bezpiecznego prowadzenia maszyny
nalezy objac¢ kciukami rure uchwytu i
uchwyt.

W razie grozgcego niebezpieczehnstwa
badz w krytycznej sytuacji natychmiast
wylgczy¢ silnik — dzwignie
wielofunkcyjng przesungé w

kierunku STOP, 0 wzgl. ©

Nigdy nie pozostawia¢ pracujgce;j pilarki
spalinowej bez dozoru.

Ostroznie na $liskim i mokrym podtozu,
$niegu, lodzie, pochytosciach,
nierébwnym terenie oraz na $wiezo
okorowanym drewnie (kora) —
niebezpieczenstwo poslizgniecial

Zwracac uwage na przeszkody: pienki,
korzenie, wykroty — niebezpieczenstwo
potkniecia!

Nie nalezy pracowac samotnie (w
pojedynke) — nalezy stale znajdowac sie
w zasiggu gtosu w stosunku do innych
0s0b, ktore posiadajg przeszkolenie w
zakresie pierwszej pomocy i w
krytycznej sytuacji mogg tej pomocy
udzieli¢. Jezeli w miejscu wykonywania
robot znajdujg sie pomocnicy, to sg oni
takze zobowigzani do noszenia odziezy

ochronnej (hetm!) i nie wolno im
przebywac bezposrednio pod gateziami,
ktére majg zostac obciete.

Przy stosowaniu ochronnikéw stuchu
zalecane jest zachowanie szczegolnej
ostroznosci oraz orientacji — percepcja
sygnatow alarmowych przy wystgpieniu
zagrozen (takich jak okrzyki
ostrzegawcze, sygnaty alarmowe, itp.)
jest wtedy znacznie ograniczona.

W odpowiednim czasie robi¢ przerwy w
pracy. Nalezy zapobiega¢ zmeczeniu i
utracie sit — niebezpieczenstwo
wypadku!

Podczas pracy powyzszym
urzadzeniem mechanicznym emitowane
sg pyly (np. pyt drzewny), ktére moga
stanowic zagrozenie dla zdrowia. Przy
wystepowaniu pytdw nalezy stosowacé
maske ochronna.

Po podjeciu pracy przez silnik: Po
zwolnieniu dzwigni gazu pita
tancuchowa porusza sie jeszcze przez
pewien czas - efekt bezwtadnego
wybiegu!

Nie palié¢ tytoniu w czasie pracy pilarkg
spalinowg oraz w jej najblizszym
otoczeniu — niebezpieczenstwo pozaru!
Z uktadu zasilania paliwem mog3 sie
wydobywac tatwopalne pary benzyny.

Regularnie i w krétkich odstepach czasu
nalezy kontrolowac pite fancuchowg, a
przy wyczuwalnych zmianach
charakterystyki pracy, nalezy to uczynic
natychmiast:

— Wytaczy¢ silnik, odczekaé az
zatrzyma sig pita tancuchowa

— Sprawdzi¢ stan techniczny i
zamocowanie

—  Zwrdci¢ uwage na stan naostrzenia
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Nie nalezy dotykac pity fancuchowe;j
przy pracujacym silniku. Jezeli pita
tancuchowa zostata zablokowana przez
jakis przedmiot, nalezy natychmiast
wytaczy¢ silnik — dopiero wtedy usung¢
blokujgacy przedmiot — zagrozenie
odniesienia obrazen!

Przed opuszczeniem pilarki spalinowej
wytgczy¢ silnik.

W celu wymiany pity tancuchowej
wytgczy¢ silnik. Niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen wskutek
nieoczekiwanego rozruchu silnika
urzadzenia!

Nalezy uwazac, zeby goracy strumien
spalin nie zostat skierowany na
materiaty tatwopalne (np. trociny, kore,
suchg trawe czy paliwo). Nalezy takze
uniemozliwi¢ kontakt w/w materiatow z
rozgrzang powierzchnig ttumika —
niebezpieczenstwo pozaru! Ttumiki
wyposazone w katalizatory moga by¢
szczegolnie gorace.

Nigdy nie pracowac¢ bez smarowania
pity tahcuchowej, pilnowac poziomu
oleju w zbiorniku. Gdy poziom oleju w
zbiorniku bedzie zbyt niski, natychmiast
przerwac prace — patrz rowniez
"Dolewanie oleju do smarowania" i
"Sprawdzanie smarowania pity
tancuchowej".

Jezeli pilarka zostata poddana
ponadnormatywnym obcigzeniom
mechanicznym (np. wskutek
stosowania nadmiernej sity, uderzenia
lub upadku), to przed ponownym
uruchomieniem nalezy doktadnie
sprawdzi¢ stan bezpieczenstwa
eksploatacyjnego maszyny — patrz takze
rozdziat "Przed uruchomieniem".
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Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na
szczelno$¢ uktadu zasilania paliwem
oraz na poprawno$¢ dziatania urzadzen
zabezpieczajgcych. W zadnym
wypadku nie uzywac pilarki niegotowej
do pracy. W razie watpliwosci nalezy sie
zwrécic¢ do autoryzowanego dealera.

Zwrocié uwage na prawidtowg regulacje
biegu jatowego — po zwolnieniu dzwigni
gazu pita fancuchowa powinna sig
zatrzymac. Systematycznie kontrolowac¢
regulacje biegu jatowego — jezeli
zachodzi potrzeba, korygowaé. Jezeli
pomimo to pita tancuchowa bedzie sie
poruszac podczas pracy silnika na biegu
jatowym, nalezy zleci¢ naprawe

urzgdzenia autoryzowanemu dealerowi.

Po uruchomieniu silnika
wytwarzane sg trujgce
spaliny. Gazy zawarte w
spalinach moga by¢ nie-
widoczne i bez zapachu,
a takze zawiera¢ niedo-
palone weglowodory i
benzol. Nie nalezy nigdy
pracowac pitg silnikowg
w zamknietych badz nie-
wystarczajgco
wentylowanych pomiesz-
czeniach — dotyczy to
takze urzadzen wyposa-
zonych w katalizatory.

Podczas pracy w rowach, obnizeniach,
wykopach lub warunkach ograniczonej
swobody ruchu nalezy stale zwracac
uwage na wystarczajgcg wymiane
powietrza — zagrozenie dla zycia
wskutek zatrucia spalinamil

W razie wystgpienia mdtosci, bolu
gtowy, zaktécen wzroku (zawezenie
pola widzenia), zakiécen stuchu,
zawrotow gtowy, spadku koncentracji

POIski

nalezy natychmiast przerwac prace —
powyzsze symptomy moga migdzy
innymi by¢ wywotane wskutek wysokiej
koncentracji spalin — niebezpieczenstwo
zaistnienia wypadku!

Po zakonczeniu pracy

Wytaczy¢ silnik, zablokowa¢ hamulec
tancucha i zatozyé zabezpieczenie
tancucha.

Przechowywanie

Jezeli pita nie bedzie uzytkowana przez
dtuzszy czas, to nalezy jg tak odstawic,
zeby nie stanowita dla nikogo
zagrozenia. Zabezpieczy¢ pite przed
uzyciem przez osoby nieupowaznione.

Pite nalezy przechowywaé w
bezpiecznym, suchym pomieszczeniu.

Drgania

Dtuzsze uzytkowanie urzadzenia moze
doprowadzi¢ do spowodowanych przez
drgania zaburzen w funkcjonowaniu
uktadu krgzenia w obszarze rak
operatora ("niedokrwienie palcow rak").

Niemozliwe jest ogolne okreslenie
okresu uzytkowania maszyny, poniewaz
zalezy to od wielu réznorodnych
czynnikow.

Czas uzytkowania maszyny mozna
wydtuzyé przez:

— stosowanie ostony dtoni (ciepte
rekawice);

— stosowanie przerw.
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Czas uzytkowania maszyny ulega
skroceniu przy:

— szczegolnych, indywidualnych
sktonnosciach do niedokrwienia
(objawy: czesto wystepujagce zimne
palce, cierpniecie);

— niskich temperaturach
zewnetrznych,

— intensywnosci chwytu (mocny
chwyt rekojesci maszyny zaburza
ukrwienie).

Przy regularnym uzytkowaniu
urzgdzenia oraz przy powtarzajgcym sie
wystepowaniu okreslonych symptoméw
(np. cierpniecia palcow) zaleca sie
poddanie badaniom lekarskim.

Obstuga techniczna i naprawy

Przed jakimikolwiek naprawami,
czyszczeniem i konserwacja, a takze
pracami przy zestawie thacym zawsze
wytaczy¢ silnik. Niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen wskutek
niezamierzonego rozruchu pity
tancuchowej!

Wyjatek: regulacje gaznika i biegu
jatowego.

Regularnie wykonywaé czynnosci
obstugi technicznej. Wykonywac nalezy
tylko te czynnosci obstugi okresowe; i
naprawy, ktére zostaty opisane w
instrukcji uzytkowania. Wykonanie
wszystkich innych robét nalezy zleci¢
autoryzowanemu dealerowi.

Firma STIHL radzi wykonywanie
czynnosci konserwacyjnych i napraw
wytgcznie przez autoryzowanego
dealera STIHL. Autoryzowanym

dealerom STIHL umozliwia sie
regularny udziat w szkoleniach oraz
udostepnia informacje techniczne.

Nalezy stosowac wytgcznie
kwalifikowane czesci zamienne. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do
wypadku lub uszkodzenia pilarki
spalinowej. W razie watpliwosci prosimy
zwracac sie z pytaniami do
autoryzowanego dealera.

Nie nalezy dokonywac jakichkolwiek
zmian konstrukcyjnych w pilarce
spalinowej — zmiany takie mogg
powodowac wystepowanie zagrozeh —
niebezpieczenstwo zaistnienia
wypadku!

Uktadem korbowo-ttokowym pilarki
spalinowej mozna obracac¢ po zdjeciu
wtyczki przewodu zaptonowego ze
Swiecy lub po catkowitym wykreceniu
swiecy, i tylko wtedy, gdy dzwignia
wielofunkcyjna znajduje sie w

pozycji STOP, 0 wzgl. & -
niebezpieczenstwo pozaru!

Nie nalezy wykonywaé obstugi
technicznej ani przechowywac
urzadzenia mechanicznego w poblizu
zrodet otwartego ognia — zagrozenie
wybuchem pozaru ze wzgledu na
paliwo!

Regularnie sprawdzac¢ szczelnos¢
zamkniecia zbiornika paliwa (korka)

Stosowac wytacznie sprawne
technicznie i dozwolone Swiece
zaptonowe — patrz rozdziat "Dane
techniczne"

Sprawdzi¢ stan techniczny przewodu
zaptonowego (izolacja w nienagannym
stanie, mocne potfgczenia).

Sprawdzi¢ stan techniczny ttumika
wydechu spalin.

Nie nalezy eksploatowac urzadzenia z
uszkodzonym lub zdemontowanym
ttumikiem wydechu spalin -
niebezpieczenstwo, uszkodzenie
stuchu!

Nie nalezy dotykac rozgrzanego ttumika
wydechu spalin — niebezpieczenstwo
poparzenia!

Stan techniczny elementoéw uktadu
ttumienia drgan (AV) wywiera wptyw na
intensywno$c¢ wibracji — nalezy
regularnie kontrolowac¢ stan techniczny
elementéw AV.

Zbadaé stan techniczny wychwytnika
pity fancuchowej — jezeli jest
uszkodzony, wymienic.

Wytaczyé¢ silnik

— W celu sprawdzenia napiecia pity
tancuchowej

— W celu skorygowania napiecia pity
tancuchowej

— W celu wymiany pity tancuchowej
— W celu usuniecia zaktécen w pracy

Nalezy stosowa¢ sie do instrukc;ji
ostrzenia — umozliwia to pewng i
bezpieczng prace. Pite tancuchowg oraz
prowadnice nalezy utrzymywac we
wihasciwym stanie technicznym. Pita
tancuchowa musi by¢ prawidtowo
naostrzona, napieta i dobrze
nasmarowana.

We wtasciwym czasie nalezy dokonac¢
wymiany pity tancuchowej, prowadnicy
oraz kota napedowego.

Regularnie sprawdzac stan techniczny
bebna sprzegtowego.
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Paliwo i olej do smarowania pity
tancuchowej nalezy przechowywac
wytgcznie w przepisowych i prawidtowo
opisanych pojemnikach. Paliwo nalezy
przechowywac¢ w suchym, chtodnym i
bezpiecznym miejscu, ostoniete przed
dziataniem Swiatta i promieni
stonecznych.

Przy zakiéceniach w funkcji hamulca pity
tancuchowej natychmiast wytgczy¢
silnik — niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen! Z powyzszym problemem
nalezy sie zwréci¢ do autoryzowanego
dealera — urzgdzenia mechanicznego
nie nalezy eksploatowac az do
usuniecia zaktécenia, patrz rozdziat
"Hamulec pity tancuchowej".
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Sity reakcji

Do najczesciej spotykanych sit reakciji
nalezg: odbicie wsteczne, odepchnigcie
wsteczne oraz szarpniecie pity
tancuchowej do przodu.

Zagrozenie wskutek odrzucenia
wstecznego

Odbicie wsteczne moze
spowodowag rany ciete

ze skutkiem $miertelnym.

001BA036 KN

Przy odbiciu (kickback) pilarka
tancuchowa zostaje niespodziewanie i w
niekontrolowany sposéb odrzucona w
kierunku operatora.

POIski

Odbicie wsteczne nastepuje wtedy, gdy:

001BA257 KN

— Pita fancuchowa w niezamierzony
sposoéb natrafi géornym sektorem
wierzchotka prowadnicy na drewno
czy inny twardy przedmiot —np. przy
okrzesywaniu pita dotknie drugiej
gatezi jednoczesnie

— Pita fancuchowa zostanie na
wierzchotku prowadnicy
przychwycona przez moment w
rzazie

Hamulec pity tarncuchowej QuickStop:

Zmniejsza w okreslonych sytuacjach
zagrozenia odniesienia obrazen —
samego odrzucenia wstecznego nie
mozna jednak zupetnie wyeliminowac.
Podczas aktywacji hamulca pita
tancuchowa zostaje zatrzymana w
utamku sekundy — dokfadny opis
zamieszczono w niniejszej Instrukgji
uzytkowania w rozdziale "Hamulec pity
tancuchowe;j".
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Zagrozenie odrzuceniem wstecznym
(odbiciem) mozna zmniejszy¢é poprzez:

— Prowadzenie rob6t w przemyslany i
prawidiowy sposaéb.

— Nalezy zawsze mocno trzymac
pilarke spalinowg obydwoma
rekami pewnie za uchwyt.

— Wykonywanie pracy wytacznie przy
petnym otwarciu przepustnicy

— Stata obserwacja wierzchotka
prowadnicy

— Nie pitowa¢ wierzchotkiem
prowadnicy

—  Zachowanie ostroznosci przy cieciu
mtodych elastycznych gatezi czy
pedow — pita tancuchowa moze sie
w nich zaplataé¢

— Nie pitowac kilku gatezi
jednoczes$nie

— Unika¢ pracy w nadmiernie
wychylonej pozycji

— Niewykonywanie robét powyzej
wysokosci barkéw

—  Wprowadzanie prowadnicy do juz
rozpoczetego rzazu z najwyzsza
ostroznoscig

—  Wykonywanie rzazu "wcinania"
tylko wtedy, gdy jest sie
zaznajomionym z tg technikg pracy

— Zwracanie uwagi na potozenie pnia
oraz na sity, ktére mogg prowadzi¢
do zacisniecia rzazu i
przychwycenia pity fancuchowej
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— Praca tylko dobrze naostrzong i
napieta pitg tancuchowg —
wysokos¢ ogranicznika zagtebiania
nie moze by¢ zbyt duza

— Stosowanie pit tancuchowych o
niskiej sktonnosci do odrzucania

(odbijania) oraz prowadnic o matych
Srednicach wierzchotkéw

Szarpnigcie do przodu (A)

001BA037 KN

Jezeli przy pitowaniu dolng krawedzig
prowadnicy (forehand) pita tancuchowa
zostanie przychwycona lub natrafi w
drewnie na twardy przedmiot, to pilarka
spalinowa moze zostac¢ raptownie
szarpnieta w kierunku pnia — nalezy
zawsze pewnie osadzaé zderzak
oporowy ze¢baty.

Odbicie wsteczne (B)

001BA038 KN

Jezeli przy pitowaniu gérng krawedzig
prowadnicy (backhand) pita tancuchowa
zostanie przychwycona lub natrafi w
drewnie na twardy przedmiot, to pilarka
spalinowa moze zostac¢ raptownie
odepchnieta do tytu w kierunku
uzytkownika — w celu unikniecia
powyzszej sytuacii:

— Nie powodowac przychwycenia
gornej krawedzi tngcej prowadnicy
w rzazie

— Nie skrecac prowadnicy w rzazie

Zaleca sie zachowanie najwyzszej
ostroznosci:

— Przy pniach na pochytosciach

— Przy pniach, ktére wskutek
niekorzystnej pozycji moga sie
znajdowac w stanie naprezenia

— Podczas robét przy wiatrolomach

W powyzszych sytuacjach nalezy
zrezygnowac z pracy pilarkg spalinowg
— w zamian tego nalezy postuzy¢ sie
wyciggami chwytakowymi,
podnosnikami linowymi lub ciggnikiem.
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Wolnolezgce pnie i uformowane ktody

nalezy usuna¢ z miejsca pracy. Dalszg
obrobke prowadzi¢ mozliwie na wolnej
przestrzeni.

Drewno martwe (suche, spréchniate lub
obumarte pnie) tworzy powazne i trudne
do oceny zagrozenia. Rozpoznanie
zagrozenia jest bardzo utrudnione, jezeli
w ogoble mozliwe. W takiej sytuaciji
nalezy postuzy¢ sie srodkami
pomocniczymi, takimi jak podnosniki
linowe czy ciggnik.

Podczas obalania drzew w poblizu ulic,
torowisk kolejowych, linii
energetycznych itd. nalezy pracowac¢ z
zachowaniem szczegdlnej uwagi. Jezeli
zachodzi koniecznosc, nalezy
poinformowac o robotach policje,
wiasciwe przedsigbiorstwo
energetyczne, czy zarzad kolei.
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Technika pracy

Pitowanie i Scinanie oraz wszystkie
prace z tym zwigzane (wcinanie,
okrzesywanie itp.) moga by¢
wykonywane tylko przez osoby

0 odpowiednim przeszkoleniu

i doswiadczeniu. Osoby, ktore nie
dysponujg doswiadczeniem

w uzytkowaniu pity silnikowej lub
w zakresie technik pracy nie mogg
wykonywac tych czynnosci —
zwiekszone niebezpieczenstwo
wypadkow!

Podczas $cinania drzew nalezy
koniecznie przestrzegac
obowigzujacych przepiséw krajowych.

Pitowanie

Nie nalezy pracowac na startowym
ustawieniu gazu. Przy powyzszym
ustawieniu dzwigni sterowania gtéwna
przepustnicg nie mozna regulowaé
obrotoéw silnika maszyny.

Pracowac¢ w spokojny i przemyslany
sposob; tylko w warunkach dobrej
widocznosci. Nie nalezy powodowac
zagrozenia dla innych.

Osobom, ktére zamierzajg po raz
pierwszy podja¢ prace maszyng zaleca
sie najpierw nabranie wprawy poprzez
przeciecie kilku okraglakéw utozonych
na koziotku — patrz rozdziat "Pitowanie
stabszego drzewostanu".

Stosowa¢ mozliwie najkrotsza
prowadnice: pita fancuchowa,
prowadnica i koto napedowe muszg
pasowac wzajemnie do siebie oraz do
pilarki.

POIski
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W przedtuzeniu linii pracy pity
tancuchowej nie mogg sie znajdowaé
zadne cze$ci ciata.

Pilarke spalinowg nalezy wyprowadzaé
z rzazu w drewnie tylko przy
poruszajgcej sie pile fancuchowe;.

Pilarke spalinowg nalezy uzywac¢
wytacznie do pitowania — nie stosowac
urzgdzenia do np. heblowania lub
szuflowania gatezi czy korzeni.

Nie obcina¢ wolno zwisajacych gatezi od
dotu.

Ostroznie przy cieciu krzewow i mtodych
drzew. Pita tancuchowa moze chwycié
cienkie pedy i odrzuci¢ je w kierunku
uzytkownika.

Przy cieciu rozszczepionego drewna
nalezy zachowac szczegoing
ostroznos¢ — zagrozenie odniesienia
obrazen wskutek uderzenia kawatkami
drewna!

Zabezpieczy¢ pilarke przed kontaktem z
ciatami obcymi: kamienie, gwozdzie itd.
moga zostac odrzucone z duzg sitg lub
uszkodzi¢ pite fancuchows. Pilarka
moze takze zosta¢ podrzucona do gory
— zagrozenie wypadkiem!

Gdy obracajgca sie pita tancuchowa trafi
na kamien lub na inny twardy przedmiot,
iskry, ktére mogg z niej p6js¢ moga
spowodowac zapalenie tatwopalnych
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materiatow. Suche rosliny i gatezie sg
réwniez fatwopalne, szczegdlnie w
gorgcych i suchych warunkach
pogodowych. W razie pojawienia sie
zagrozenia pozarowego, nie uzywac
pilarki w poblizu tatwopalnych
materiatéw, suchych roslin lub gatezi.
Koniecznie zapytac¢ sie we wiasciwym
urzedzie leSnym, czy wystepuje
zagrozenie pozarowe.

001BA033 KN

Przy pracy na pochytosciach nalezy
pozostawac zawsze powyzej lub z boku
pnia lub obalonego drzewa. Zwracac¢
uwage na staczajace sie ktody.

Podczas prac wykonywanych na
wysokosci:

— Zawsze stosowaé pomosty
podnosnikowe

— Nie pracowac stojgc na drabinie lub
znajdujac sie w koronie drzewa

— Nie nalezy nigdy pracowa¢ na
niestabilnych stanowiskach pracy
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— Nie nalezy nigdy pracowac powyzej
wysokosci barkéw

— Nie pracowac trzymajac urzadzenie
jedng rekg

Pilarke spalinowa wprowadza¢ do rzazu

przy petnym otwarciu przepustnicy i

mocno osadzi¢ w drewnie zeby przypory

— dopiero wtedy mozna rozpocza¢

pitowanie.

Nie nalezy nigdy pracowac bez
zderzaka oporowego zebatego, w
przeciwnym razie pilarka moze
szarpna¢ obstugujgcego do przodu.
Zderzak oporowy zebaty nalezy zawsze
mocno osadzi¢ w drewnie.

Przy zakohczeniu rzazu pilarka straci
oparcie o zestaw tngcy. Uzytkownik
musi przejac na siebie ciezar pilarki —
Zagrozenie utraty kontroli nad maszyng!

Pitowanie stabszych drzewostanéw:

— Stosowa¢ stabilny stelaz — koziotek
mocujacy

— Nie stabilizowa¢ cietego drewna
stawiajgc na nim stope

— Innym osobom nie wolno trzymaé
cietego drewna ani pomagac¢ w inny
sposob

Okrzesywanie:

— Stosowac pity fancuchowe o niskiej
skfonnosci do odrzucania

— W miare mozliwosci podeprze¢
pilarke spalinowg

— Nie okrzesywac stojgc na pniu

— Nie pitowaé wierzchotkiem
prowadnicy

— Uwazac¢ na gatezie znajdujgce sie w
stanie naprezenia

— Nie pitowac kilku gatezi
jednoczesnie

LeZgce lub stojgce pnie, znajdujgce sie
w stanie naprezenia:

Nalezy bezwzglednie zachowac¢
prawidtowg kolejnos¢ wykonywania
rzazow: najpierw po stronie

Sciskania (1), nastepnie po stronie
rozciggania (2). W przeciwnym razie
zestaw tngcy moze zostac
przychwycony w rzazie lub odrzucony
do tytu — niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen!

\,l \\N \L I
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® Wykona¢ rzaz odcigzajacy po
stronie Sciskania (1)

® Wykonac rzaz dzielgcy po stronie
rozciggania (2)
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Przy rzazie dzielagcym wykonywanym od
dotu do gory (backhand) —
niebezpieczenstwo odepchniecia
wstecznego!

G} WSKAZOWKA

Pien w pozycji lezacej nie moze w
miejscu wykonywania rzazu dotykaé
podtoza — w przeciwnym razie moze
nastgpic¢ uszkodzenie pity tancuchowe;j.

Rzaz wzdtuzny:

001BA189 KN

Technika pitowania bez stosowania
zderzaka oporowego zebatego —
niebezpieczenstwo szarpniecia do
przodu — prowadnice nalezy osadzi¢ pod
mozliwie najbardziej wyptaszczonym
katem — pracowac z najwyzszg
ostroznoscig — wysoki stopien
zagrozenia uderzeniem wstecznym!
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Przygotowanie do $cinania

Na stanowisku, na ktérym ma nastgpi¢
obalanie mogg sie znajdowac wytgcznie
osoby, ktore sg zatrudnione przy tych
robotach.

Nalezy sprawdzi¢, czy obalane drzewo
nikomu nie zagraza — przy hatasie jaki
powodujg silniki urzgdzen okrzyki
ostrzegawcze mogg zostaé
niedostyszane.

POIski

Obcigzenie korony Sniegiem

Stan zdrowia drzewa — szczegodlna
ostroznos¢ zalecana jest przy
uszkodzeniach pnia lub przy
drzewie martwym (uschnietym,
zmurszatym lub obumartym)
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Odlegtos¢ w stosunku do nastepnego
stanowiska pracy musi wynosic
minimum 2 1/2 dtugosci obalanego
drzewa.

Ustalanie kierunku obalania oraz
wyznaczanie drogi ucieczki

Wybra¢ luke w drzewostanie, w ktérg

ma nastgpi¢ upadek obalanego drzewa.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na:
— Naturalne pochylenie drzewa

— Nienaturalnie rozwinietg korone,
asymetryczny ksztatt, uszkodzenia

— Kierunek i site wiatru — przy silnym
wietrze nalezy zrezygnowac z
obalania

— Kierunek pochylenia zbocza

— Sasiednie drzewa

001BA040 KN

Kierunek obalania

Droga ewakuacyjna (inaczej droga
ucieczki)

Wyznaczy¢ droge ewakuacyjng dla
kazdej pracujacej osoby — skosnie
pod katem ok. 45° wzgledem
kierunku scinania.

Oczysci¢ droge ewakuacyjng

i usung¢ przeszkody.

Narzedzia i urzadzenia odiozy¢ w
bezpiecznej odlegtosci — jednakze
nie na drogach ewakuacyjnych.

13
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— Podczas obalania nalezy
znajdowac sie zawsze z boku w
stosunku do upadajgcego drzewa i
réwniez z boku wycofac¢ sie drogg
ewakuacyjna.

— Drogi ewakuacyjne na stromych
zboczach wyznaczy¢ zawsze
réwnolegle do zbocza.

— Podczas wycofywania sie nalezy
obserwowac spadajgce gatezie
oraz korone drzewa.

Przygotowanie stanowiska pracy wokot

pnia

— Oczyscic¢ stanowisko pracy wokot
pnia z utrudniajgcych prace gatezi,
krzewow oraz innych przeszkod —
bezpieczne stanowisko pracy dla
wszystkich zatrudnionych przy
obalaniu.

— Doktadnie oczysci¢ podstawe pnia
(np. przy pomocy topora) — piasek,
kamienie i inne obce ciata powodujg
stepienie pity tancuchowe;j.

*»\\\Nk.\ e ) \C\\i J\~ LJ~

001BA146 KN

— Podpitowa¢ odnogi korzeni:
najpierw najwigksza odnoge — jako
pierwszy wykonac rzaz pionowy, a
nastepnie poziomy - tylko w
zdrowym drewnie.

14

Karb kierunkowy

Wykonanie karbu kierunkowego

{

g
\
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001BA271 KN

Karb kierunkowy (C) okresla kierunek
obalania.

Wazne:

— Karb kierunkowy wykonac¢ pod
katem prostym do kierunku
obalania

— Pitowa¢ mozliwie jak najblizej
podioza

— Na gtebokosc¢ 1/5 do
maks. 1/3 $rednicy pnia drzewa

Ustalanie kierunku obalania — z listwg
kierunkowg na pokrywie i obudowie
wentylatora

001BA153 KN

Niniejsza pilarka spalinowa jest
wyposazona w listwe kierunkowa na
pokrywie i obudowie wentylatora.
Nalezy uzywac tej listwy kierunkowe;.

Wykonanie karbu kierunkowego

Przy tworzeniu karbu kierunkowego
pilarke spalinowa trzymac tak, by karb
kierunkowy znajdowat sie po katem
prostym wzgledem kierunku obalania.

Wykonujgc karb kierunkowy cieciem
poziomym i ukosSnym dopuszcza sie
rézne kolejnosci — nalezy stosowac sie
do lokalnych przepisoéw regulujacych
technike obalania.

® \Wykonanie ciecia poziomego

® Ciecie ukosne utworzy¢ pod katem
okoto 45°- 60° wzgledem ciecia
poziomego

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Sprawdzanie kierunku obalania

Rzazy w drewnie bielastym

001BA153 KN

® Pilarke spalinowg z szyng
prowadzgcg wtozy¢ do podstawy
karbu kierunkowego. Listwa
kierunkowa musi wskazywac
ustalony kierunek obalania — w razie
potrzeby skorygowa¢ wymagany
kierunek obalania przez
odpowiednie naciecie rzazu
kierunkowego

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C
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001BA150 KN

Rzazy w drewnie bielastym zapobiegajg
przy diugowtoknistych gatunkach
drewna rozrywaniu drewna bielastego
przy obalaniu pnia — po obydwdch
stronach pnia, na wysokosci podstawy
karbu kierunkowego nalezy wykonac¢
rzazy na gtgbokos¢ okoto 1/10 srednicy
pnia — przy pniach o wiekszych
Srednicach, najwyzej na glebokosc¢
réwng szerokosci prowadnicy.

Przy drzewach chorych nalezy

zrezygnowac z wykonywania rzazow w
drewnie bielastym.

POIski

Podstawowe informacje dot. rzazu
obalajacego

Wymiary pnia
D FIG
f-— —» |
E
c *1/10
J h.o
_ I I
e
C D E
G i
<

Karb kierunkowy (C) okresla kierunek
obalania.

Zawiasa (D) prowadzi obalany pien jak
przegub w kierunku podtoza.

—  Szerokos$c¢ zawiasy: ok. 1/10
srednicy pnia

— Nie nalezy w zadnym przypadku
dalej pogtebiac rzazu obalajgcego -
W przeciwnym razie moze wystgpic
odchylenie od wyznaczonego
kierunku obalania -
niebezpieczenstwo wypadku!

—  Przy murszejacych pniach nalezy
pozostawi¢ szerszg zawiase

15
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Rzaz obalajgcy (E) stuzy do obalenia
drzewa.
— Doktadnie w pozycji poziomej

— 1/10 (min. 3 cm) szerokosci
zawiasy (D) nad podstawg karbu
kierunkowego (C)

Tasma trzymajgca (F) lub tasma
zabezpieczajgca (G) podpiera drzewo

i zabezpiecza je przed przedwczesnym
obaleniem.

—  Szerokosc¢ tasmy ok. 1/10 do
1/5 $rednicy pnia

— W zadnym wypadku nie nacinaé
tasmy podczas wykonywania rzazu
obalajgcego.

— W przypadku uszkodzonych lub
chorych pni uzy¢ szerszej tasmy.

Rzaz wcinania

— Jako rzaz odcigzajacy przy
formowaniu ktéd

— Podczas zrebkowania

16
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001BA269 KN

Stosowac pity tanicuchowe o niskiej
sktonnosci do odbijania i
postepowaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci

Wprowadzi¢ prowadnice dolng
czescig wierzchotka - nie
wprowadza¢ prowadnicy gorng
czescig wierzchotka —
niebezpieczenstwo odbicia
wstecznego! Wykonac¢ weciecie z
petnym gazem, az prowadnica
wsunie sie do pnia na gtebokos¢
réwng swojej podwojnej szerokosci

Powoli odchyli¢ prowadnice od
pozycji wciecia —
niebezpieczenstwo odbicia lub
odepchniecia wstecznego!

Kontynuowac¢ wcinanie —
niebezpieczenstwo odepchnigcia
wstecznego!

001BA270 KN

W miare mozliwosci uzy¢ listwy do
wcinania. Listwa do wcinania i goérna lub
dolna cze$¢ prowadnicy szynowej
przebiegaja rownolegle.

Podczas wcinania listwa do wcinania
pomaga uformowac zawiase
réwnolegle, tj. o tej samej grubosci we
wszystkich miejscach. W tym celu
prowadzi¢ listwe do wcinania
réwnolegle wzgledem karbu
kierunkowego.

Kliny do obalania

Klin do obalania wlozy¢ jak
najwczesniej, tj. gdy nie trzeba
spodziewac sie utrudnien przy
prowadzeniu ciecia. Wtozy¢ klin do
obalania w karbie obalania i wbi¢ go za
pomocg odpowiednich narzedzi.

Uzywac wylgcznie klinow aluminiowych
lub z tworzywa sztucznego — nie uzywac
klinow stalowych. Stalowe kliny moga
powaznie uszkodzen tancuch pity

i powodowacé niebezpieczne odbicie.

Wybra¢ odpowiednie kliny, zaleznie od
srednicy pnia i szerokosci naciecia
(analogicznie do karbu obalania (E)).

W celu dobrania klina do obalania
(odpowiednia diugos¢, szerokosé

i wysokos$¢) skontaktowac sie

z autoryzowanym dealerem STIHL.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Wybor odpowiedniego karbu obalania

Wybér odpowiedniego karbu obalania
jest zalezny od tych samych czynnikéw,
ktore nalezy uwzglednic¢ przy ustalaniu
kierunku obalania i drég
ewakuacyjnych.

Rozrdznia sie kilka réznych poziomow
tych wlasciwosci. W niniejszej instrukgcji
opisano tylko dwa najczesciej
wystepujgce czynniki:

I P Sy IV, PN R /SN Y SIRSNEE ) JSSR, T2

001BA260 KN

po Normalne drzewo — drzewo
lewej:  ustawione pionowo
z rownomierng korong
po Drzewo zwisajgce — korona
prawej: drzewa skierowana w kie-
runku obalania

Karb obalania z taSmg zabezpieczajacg
(normalne drzewo)

A) Cienkie pnie

Tenrzaz obalajgcy nalezy wykonac, gdy
Srednica pnia jest mniejsza od dtugosci
ciecia pilarkg spalinowa.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

POIski

001BA261 KN

001BA273 KN

Przed rozpoczeciem wykonania rzazu
obalajgcego nalezy wznies¢ okrzyk
ostrzegawczy "Uwaga!".

® \Wykonacé rzaz obalajacy (E) -
catkowicie wcig¢ przy tym
prowadnice szynowag

® Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za
zawiasg i uzy¢ go jako punkt obrotu
— pilarke spalinowg przemieszczaé
jak najmniej

® Uformowac rzaz obalania az do
zawiasy (1).

— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

® Uformowac rzaz obalania az do
tasmy zabezpieczajacej (2).

— Nie nacig¢ przy tym tasmy
zabezpieczajacej.

® Wiozyé klin do obalania (3).

Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonania rzazu obalajgcego nalezy
wzniesc¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

® Rozigczy¢ tasme zabezpieczajgcg
od zewnatrz, poziomo na
ptaszczyznie rzazu obalajgcego
z wyprostowanymi ramionami.

B) Grube pnie

Ten rzaz obalajgcy nalezy wykonag, gdy
Srednica pnia jest wieksza od dtugosci
ciecia pilarka spalinowa.

17
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001BA263 KN

Przed rozpoczeciem wykonania rzazu
obalajgcego nalezy wznies¢ okrzyk
ostrzegawczy "Uwaga!".

® Zalozy¢ zderzak oporowy zgbaty na
wysokosci rzazu obalajgcego i uzy¢
go jako punkt obrotu — pilarke
spalinowa przemieszczac jak
najmniej.

® Koncdéwka prowadnicy wchodzi
w drewno przed zawiasg (1) —
pilarke spalinowg prowadzi¢
absolutnie poziomo i jak najdalej
odchyli¢.

® Uformowac rzaz obalania az do
zawiasy (2).

— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

® Uformowac rzaz obalania az do
tasmy zabezpieczajacej (3).

— Nie nacigé¢ przy tym tasmy
zabezpieczajacej.

18

Kontynuowac rzaz obalania po
przeciwnej stronie pnia.

Uwazac, aby drugi rzaz znajdowat si¢ na
tej samej ptaszczyznie co pierwszy.

® \Wykonac rzaz obalania

® Uformowac rzaz obalania az do
zawiasy (4).

— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.
® Uformowac rzaz obalania az do
tasmy zabezpieczajacej (5).

— Nie nacig¢ przy tym tasmy
zabezpieczajacej.

L
001BA274 KN

® Wiozyc¢ klin do obalania (6).

Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonania rzazu obalajgcego nalezy

wznies¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

® Rozigczy¢ tasme zabezpieczajgcag
od zewnatrz, poziomo na
ptaszczyznie rzazu obalajgcego
z wyprostowanymi ramionami.

Rzaz obalania z tasmg mocujgcg
(drzewo zwisajace)

A) Cienkie pnie

Ten rzaz obalajgcy nalezy wykonac, gdy
Srednica pnia jest mniejsza od dtugosci
ciecia pilarkag spalinowa.

001BA265 KN

® \Wocig¢ prowadnice, az wyjdzie po
drugiej stronie pnia.

® Uformowac rzaz obalania (E) az do
zawiasy (1)

— Doktadnie w pozycji poziomej
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

® Uformowaé rzaz obalania az do
tasmy mocujace;j (2).

— Doktadnie w pozycji poziomej

— Nie nacig¢ przy tym tasmy
mocujace;.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C
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Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonania rzazu obalajgcego nalezy
wznies¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!”.

® Roztgczy¢ tasme mocujaca od
zewnatrz, skosnie od gory
z rozpostartymi ramionami.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

B) Grube pnie

001BA267 KN

Ten rzaz obalajacy nalezy wykona¢, gdy
Srednica pnia jest wieksza od diugosci
ciecia pilarkg spalinowa.

® Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za
tasma mocujaca i uzy¢ go jako
punkt obrotu — pilarke spalinowg
przemieszczac jak najmnie;j.

® Koncowka prowadnicy wchodzi
w drewno przed zawiasg (1) —
pilarke spalinowg prowadzic¢
absolutnie poziomo i jak najdalej
odchylic.

— Nie nacig¢ przy tym tasmy
mocujacej i zawiasy.

® Uformowac rzaz obalania az do
zawiasy (2).

— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

® Uformowac rzaz obalania az do
tasmy mocujacej (3)

POIski

— Nie nacig¢ przy tym tasmy
mocujace;.

Kontynuowac rzaz obalania po
przeciwnej stronie pnia.

Uwazac, aby drugi rzaz znajdowat si¢ na
tej samej ptaszczyznie co pierwszy.

® Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za
zawiasg i uzy¢ go jako punkt obrotu
— pilarke spalinowg przemieszczac
jak najmnie;.

® Koncowka prowadnicy wchodzi
w drewno przed tasmg
mocujaca (4) — pilarke spalinowg
prowadzi¢ absolutnie poziomo i jak
najdalej odchyli¢.

® Uformowaé rzaz obalania az do
zawiasy (5).

— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

® Uformowacé rzaz obalania az do
tasmy mocujacej (6)

— Nie nacig¢ przy tym tasmy
mocujace;.

19



001BA268 KN

Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonania rzazu obalajgcego nalezy

wznies¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!”.

® Roztaczy¢ tasme mocujacg od
zewnatrz, skosnie od gory
z rozpostartymi ramionami.

20

Zespot tnacy

Pita tancuchowa, prowadnica i koto
napedowe tworzg zestaw tnacy.

Zestaw tngcy nalezacy do zakresu
dostawy zostal w optymalny sposéb
dobrany do wlasciwosci technicznych
pilarki.

001BA248 KN

— Podziatka (t) pity tancuchowej (1),
kota napedowego oraz kétka
gwiazdkowego prowadnicy
Rollomatic muszg by¢ prawidtowo
dobrane

—  Grubos¢ ogniwa napedowego (2)
pity tancuchowej (1) musi by¢
dobrana do szerokosci rowka
prowadnicy (3)

Przy zastosowaniu komponentow, ktére
do siebie nie pasuja, zestaw thgcy moze
juz po krotkim okresie eksploatacji ulec
nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Ostona pily fancuchowej

001BA244 KN

W zakresie dostawy znajduje sie
odpowiednia do zestawu tngcego
ostona pity tancuchowe;.

Jezeli do tej samej pilarki spalinowej
beda uzytkowane prowadnice o réznej
dtugosci, nalezy zawsze uzywac
odpowiedniej ostony pity fancuchowej,
ktora zakryje catg prowadnice.

Na ostonie pity tancuchowej po boku
podano dtugosé pasujgcych prowadnic.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Montowanie prowadnicy i pity
tancuchowej (system
czotowego napinania pity
tancuchowej)

Wymontowanie kota napedu pity
fancuchowej

143BA034 KN

® odkreci¢ nakretke i zdjg¢ pokrywe
kota napedu pity tancuchowej

o

(

AN ENEN

207BA009 KN

® obracac srube (1) w lewo, az
nakretka napinacza (2) zacznie
przylega¢ do wpustu w obudowie

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

poluzowa¢ hamulec pity fancuchowe;j

POIski

G

001BA186 KN

® przyciggngc¢ przednig ostone dtoni
w Kierunku przedniego uchwytu az
do wyraznego odgtosu
zaryglowania — hamulec pity
tancuchowej zostat zluzowany (nie
blokuje)

Zakladanie pity fancuchowej

207BA010 KN

143BA003 KN

"

AOSTRZEZENIE

Zatozy¢ rekawice ochronne —

niebezpieczenstwo odniesienia obrazenh

wskutek skaleczenia ostrymi

krawedziami zebow tngcych

® zatozy¢ pite tancuchowg —
rozpoczynajgc od wierzchotka
prowadnicy

zatozy¢ prowadnice na $rubach
dwustronnych (1) — krawedzie thgce
pity fancuchowej muszg byé
zwrdécone W prawo

otwor ustalajacy (2) umiesci¢ na
kotku suwaka napinajgcego —
jednoczesnie zatozy¢ pite
tancuchowa na kole napedu pity
tancuchowej (3)

obracac srube (4) w prawo az do
momentu, w ktérym pita
tancuchowa bedzie jeszcze
minimalnie zwisata po dolnej stronie
prowadnicy — a noski ogniw
napedowych wsuna sie do rowka
prowadnicy

ponownie zatozy¢ pokrywe kota
napedu pity tancuchowej — lekko,
recznie dokreci¢ nakretki

dalej patrz rozdziat "Napinanie pity
tancuchowej"



poIski

Montowanie prowadnicy i pity
tancuchowej (system
szybkiego napinania pity
tancuchowej)

Wymontowanie kota napedu pity
fancuchowej

2310BA015 KN

2310BA013 KN

wykreci¢ srube (2)

poluzowa¢ hamulec pity fancuchowe;j

G

001BA186 KN

® roztozy¢ uchwyt (1) (az nastgpi jego
zaryglowanie)

® obracac nakretke skrzydetkowsg (2)
w lewo, az bedzie luzno zwisata w
pokrywie kota napedu pity
fancuchowej (3)

® zdjac koto napedu pity
fancuchowej (3)

zamontowacé tarcze napinacza

1

2310BA016 KN

ustawic¢ tarcze napinacza (1) oraz
prowadnice (3) w pozycji naprzeciw
siebie

2310BA014 KN

2310BA017 KN

® zdjaciobrdci¢ tarcze napinacza (1)

22

wkreci¢ i dokreci¢ srube (2)

® przyciggna¢ przednig ostone dioni
w kierunku przedniego uchwytu az
do wyraznego odgtosu
zaryglowania — hamulec pity
tancuchowej zostat zluzowany (nie
blokuje)

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Zaktadanie pity tancuchowej

181BA012 KN

181BA013 KN

2310BA018 KN

® zatozyc¢ pite tancuchowg na koto

napedu pity (2)

® zaltozy¢ prowadnice na Srube

kotnierzows (3), teb tylnej sruby
kotnierzowej musi sie wsuna¢ do
owalnego otworu

AOSTRZEZENIE

zatozy¢ rekawice ochronne —
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen
wskutek skaleczenia ostrymi
krawedziami zebow tngcych

® zatozy¢ pite tancuchowg —
zaktadanie rozpoczaé¢ od
wierzchotka prowadnicy — zwracac
uwage na potozenie tarczy
napinacza oraz krawedzi thacych

® obrdcic tarcze napinacza (1) az do
oporu w prawg strone

® obroci¢ prowadnice w taki sposéb,
zeby tarcza napinacza byta

zwrdcona w kierunku
obstugujgcego

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

135BA011 KN

® wprowadzi¢ ogniwo napedowe do
rowka prowadnicy (patrz strzatka) i
obrécic tarcze napinacza az do
oporu w lewg strone

® zatozy¢ pokrywe kota napedu pity
tancuchowej wprowadzajgc
jednoczesnie noski ustalajgce do
otworéw w obudowie silnika

Przy zakfadaniu pokrywy kota napedu
pity tancuchowej musi nastgpi¢
zazebienie zebdéw kota napinacza z
zebami tarczy napinacza, jezeli
zachodzi potrzeba,

® minimalnie obrocié koto
napinacza (4) az bedzie mozna
catkowicie dosungc¢ pokrywe kota
napedu pity tancuchowej do
obudowy silnika

® roziozy¢ uchwyt (5) (az nastapi jego
zaryglowanie)

® zatozy¢ nakretke skrzydetkowsq i
lekko dokreci¢

® dalej patrz rozdziat "Napinanie pity
tancuchowej"
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Montowanie prowadnicy i pity
tancuchowej (system
bocznego napinania pity
tancuchowej)

Demontaz pokrywy kota napedowego

143BA034 KN

® odkreci¢ nakretki i zdja¢ pokrywe
kota napedu pity tancuchowej

1

0% O
e
2

001BA185 KN

® Obracac srubg (1) wlewo, az suwak
napinajacy (2) po lewej stronie
dojdzie do wpustu w obudowie

24

Poluzowanie hamulca pity tafncuchowej

G

001BA186 KN

® Przyciagna¢ ostone dfoni w
kierunku rury uchwytu az do
wyraznego odgtosu zaryglowania
hamulec pity tancuchowej zostat
zluzowany

Zaktadanie pity tancuchowej

001BA187 KN

143BA003 KN

O

AOSTRZEZENIE

Zatozy¢ rekawice ochronne —
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen
wskutek skaleczenia ostrymi
krawedziami zebow tngcych

® Zaktadanie pity fancuchowej nalezy
rozpocza¢ od wierzchotka
prowadnicy

® Zatozyc¢ prowadnice na $ruby

dwustronne (1) — krawedzie tnace
pity fancuchowej muszg byé
zwrdécone W prawo

® Otwor ustalajacy (2) umiesci¢ na

kotku suwaka napinajgcego —
jednoczesnie zatozy¢ pite
tancuchowa na koto napedu pity
tancuchowej (3)

® Obracac $rubg (4) w prawo az do

momentu, w ktérym pita
tancuchowa bedzie jeszcze
minimalnie zwisata po dolnej stronie
prowadnicy — a noski ogniw
napedowych wsuna sie do rowka
prowadnicy

® ponownie zatozy¢ pokrywe kota

napedu tancucha tngcego — lekko,
recznie dokreci¢ nakretki

® dalsze czynnosci — patrz rozdziat

"Napinanie pity tancuchowej"
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Napinanie pity tancuchowej
(system czotowego
napinania pity tancuchowej)

Napinanie pity taricuchowej
(system szybkiego napinania
pity tancuchowej)

POIski

Napinanie pity tancuchowej
(system bocznego napinania
pity tancuchowej)

143BA045 KN

\\/
o—

001BA112 KN

133BA024 KN

W celu skorygowania napiecia pity
tancuchowej podczas eksploataciji:

® \Wytgczanie silnika
® poluzowac nakretki

® unies¢ do gory wierzchotek
prowadnicy

® przy pomocy Srubokreta obraca¢ w
prawo srube (1), az pita fancuchowa
zacznie przylegac do dolnej
krawedzi prowadnicy

® uniesc¢ dalej prowadniceg i mocno
dokreci¢ nakretki

® dalsze czynnosci: patrz rozdziat
"Badanie napiecia pity tancuchowej

Napiecie nowej pity tancuchowej musi

by¢ czesciej korygowane niz napiecie

pity, ktora juz od dtuzszego czasu

znajduje sie w eksploatac;ji.

® Nalezy czesciej sprawdzac napiecie
pity tancuchowej — (patrz rozdziat

"Wskazowki dotyczace
eksploatac;ji").

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

W celu skorygowania napiecia tancucha
tngcego podczas eksploataciji:

® Wytgczyé silnik

® roztozy¢ uchwyt nakretki
skrzydetkowej i poluzowac¢ nakretke

® obracac koto napinacza (1) az do
oporu w prawag strone

® dokreci¢ recznie nakretke
skrzydetkowg (2)

® Zziozy¢ uchwyt nakretki
skrzydetkowej

® dalsze czynnosci: patrz rozdziat
"Badanie napigcia pity tancuchowej'

Napiecie nowego fancucha tngcego
musi by¢ czesciej korygowane niz
napiecie fancucha, ktéry juz od
diuzszego czasu znajduje sie w
eksploatac;ji.

® Nalezy czesciej sprawdzac napiecie
tancucha tngcego — (patrz rozdziat
"Wskazoéwki dotyczace
eksploatac;ji").

W celu skorygowania napiecia tancucha
tngcego podczas eksploataciji:

® Wytgczy¢ silnik
® poluzowac nakretki

® unie$¢ do gory wierzchotek
prowadnicy

® przy pomocy Srubokreta obracaé¢ w
prawo srube (1), az pita fancuchowa
zacznie przylegac do dolnej
krawedzi prowadnicy

® unies¢ dalej prowadnice i mocno
dokreci¢ nakretki

® dalsze czynnosci: patrz rozdziat
"Badanie napiecia pity tancuchowe;j"

Napiecie nowej pity tancuchowej musi

by¢ czesciej korygowane niz napiecie

pity, ktdra juz od dtuzszego czasu

znajduje sie w eksploatacji.

® Nalezy czesciej sprawdzac napiecie
pity tancuchowej — (patrz rozdziat

"Wskazowki dotyczace
eksploatacji").
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poIski

Sprawdzanie napiecia pity
tancuchowej

143BA007 KN

® Wytgczyc silnik
zatozy¢ rekawice ochronne

® pita tancuchowa musi przylega¢ do
dolnej czesci prowadnicy — przy
zluzowanym hamulcu musi jednak
istnie¢ mozliwos¢ recznego
przesuwania pity fancuchowej po
prowadnicy.

® jezeli zachodzi potrzeba, nalezy
skorygowac napiecie pity
tancuchowej

Nowa pita tancuchowa musi by¢ czesciej

napinana od pity tancuchowej, ktéra juz

od dtuzszego czasu znajduje sie w

eksploatac;ji.

® Nalezy czesciej sprawdzac napiecie
pity tancuchowej — (patrz rozdziat

"Wskazowki dotyczace
eksploatacji").
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Paliwo

Do napedu silnika nalezy stosowac
wylacznie mieszanke paliwowg
skfadajaca sie z benzyny oraz oleju
silnikowego.

AOSTRZEZENIE

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
paliwa z ciatem oraz wdychania jego
par.

STIHL MotoMix

STIHL zaleca stosowanie mieszanki
paliwowej STIHL MotoMix. Powyzsza
gotowa mieszanka paliwowa nie
zawiera benzolu i, otowiu,
charakteryzuje sie wysokg liczbg
oktanowg i oferuje niezmiennie
prawidtowy stosunek mieszanki.

STIHL MotoMix zapewnia —w
potaczeniu z olejem do silnikow
dwusuwowych STIHL — HP Ultra -
najdtuzszg zywotnosc silnikow.

Mieszanka paliwowa MotoMix nie jest
oferowana na niektérych rynkach.

Przygotowywanie mieszanki paliwowej

ﬁ} WSKAZOWKA

Niewtasciwe sktadniki paliwa lub
stosunek mieszanki odbiegajacy od
przepisowego moga prowadzi¢ do
powaznych uszkodzen jednostki
napedowej. Benzyna lub olej silnikowy
nizszej jakosci moga spowodowac

uszkodzenia silnika, pierscieni
ttokowych, przewodow paliwowych oraz
zbiornika paliwa.

Benzyna

Nalezy stosowac wytgcznie benzyne
markow3 o liczbie oktanowej minimum
90 ROZ - zaotowionej lub bezotowiowe;j.

Do silnikéw maszyn wyposazonych w
katalizatory nalezy bezwzglednie
stosowac benzyne bezotowiows.

0 WSKAZOWKA

Po wykonaniu wielu tankowan zbiornika
benzyng zaotowiong skutecznos¢
funkcji katalizatora moze ulec
wyraznemu pogorszeniu.

Benzyna z udziatem alkoholu powyzej
10% moze przy gaznikach z reczng
regulacja powodowac zaktécenia
regularnego biegu silnika i w zwigzku z
tym nie nalezy jej stosowac do tych
silnikow.

Silniki wyposazone w system M-Tronic
rozwijajg petng moc przy udziale
alkoholu w paliwie w wysokosci

do 25% (E25).

Olej silnikowy

Nalezy stosowac tylko kwalifikowane
oleje do silnikébw dwusuwowych —
najlepiej olej do silnikow dwusuwowych
STIHL HP, HP Super lub HP Ultra,
ktérych witasciwosci zostaty dobrane
specjalnie do silnikéw STIHL.
Najwyzszg efektywnos¢ oraz najdtuzszg
trwatos¢ silnikow zapewnia olej

HP Ultra.

Oleje silnikowe nie sg oferowane na
wszystkich rynkach.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Do urzagdzen mechanicznych
wyposazonych w silniki z katalizatorami,
do przygotowania mieszanki paliwowej
nalezy stosowac wytgcznie olej do
silnikéw dwusuwowych STIHL w
stosunku 1:50.

Proporcje mieszanki

przy olejach do silnikéw dwusuwowych
STIHL 1:50; 1:50 = 1 czes¢ oleju
+ 50 czes$ci benzyny

Przyktady

llos¢ benzyny Olej do silnikdw dwusu-
wowych STIHL 1:50

Litr Litr (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

® do kanistra dozwolonego do
przechowywania paliwa nalezy
najpierw wla¢ olej silnikowy,
nastepnie benzyne i doktadnie
wymieszac obydwa skfadniki

Przechowywanie paliwa

Paliwo nalezy przechowywac¢ w
specjalnie atestowanych kanistrach, w
suchym, chtodnym i bezpiecznym
miejscu, ostoniete przed dziataniem
Swiatta i promieni stonecznych.

Paliwo sig starzeje — przygotowany
zapas paliwa powinien starcza¢ na kilka
tygodni. Mieszanka paliwowa nie moze
by¢ przechowywana przez okres
dtuzszy niz 30 dni. Wskutek dziatania

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Swiatta, stonca, niskich lub wysokich
temperatur mieszanka paliwowa moze
stac sie bezuzyteczna juz po krétszym
okresie czasu.

STIHL MotoMix mozna przechowywac
bez problemu nawet przez 2 lata.

® Przed tankowaniem nalezy mocno
wstrzgsna¢ kanistrem, w ktorym
znajduje sie mieszanka paliwowa.

AOSTRZEZENIE

W kanistrze mogto powstac cisnienie —
nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas
otwierania!

® Zbiornik paliwa i kanister nalezy od
czasu do czasu dokfadnie
wyczyscic.

Pozostatosci paliwa oraz ciecz uzytg do

czyszczenia nalezy zdeponowac

zgodnie z przepisami o usuwaniu

odpaddéw oraz w sposob nieszkodliwy

dla srodowiska naturalnego!

POIski

Tankowanie paliwa

e

Przygotowanie urzadzenia

143BA000 KN

® dokladnie oczysci¢ zamknigcie
zbiornika paliwa (korek) i jego
otoczenie tak, zeby do wnetrza
zbiornika nie przedostaty sie zadne
zanieczyszczenia

® ustawi¢ urzadzenie w takiej pozyciji,
zeby otwdr zamknigcia zbiornika byt
skierowany ku goérze

® otworzy¢ zamknigcie zbiornika
(korek)

Napehié zbiornik paliwem

Nie nalezy podczas tankowania
rozlewac paliwa ani napetnia¢ zbiornika
po same brzegi.

STIHL zaleca stosowanie praktycznego
systemu tankowania paliwa firmy STIHL
(wyposazenie specjalne).
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poIski

AOSTRZEZENIE

Po zatankowaniu nalezy mozliwie
najmocniej dokreci¢ recznie zakretke
zamkniecia zbiornika paliwa (korek)
Przy zamknieciach zbiornikéw paliwa
(korkach) z nacigciem prostym nalezy

stosowaé odpowiednie narzedzia (np.
Srubokreta klucza wielofunkcyjnego).

Wymiana gtowicy zasysania paliwa

143BA009 KN

Jeden raz w roku wymieni¢ gtowice
zasysania paliwa, w tym celu:

@ oproznic zbiornik paliwa

® przy pomocy haka wyja¢ gtowice
ssgcq ze zbiornika i zdja¢ ja z
przewodu paliwowego

28

witozy¢ do przewodu paliwowego
nowg gfowice ssgcg

ponownie umiescic glowice ssaca w
zbiorniku paliwowym

Olej do smarowania pity
tancuchowej

Do automatycznego, trwatego
smarowania pity tancuchowej i
prowadnicy nalezy stosowac —
wytacznie kwalifikowany olej smarujgcy
— szczegolnie zaleca sie stosowanie
oleju STIHL BioPlus ulegajgcego
szybkiemu rozktadowi biologicznemu.

Q WSKAZOWKA

Biologiczny olej do smarowania pit
tancuchowych musi posiadac
wystarczajgcg odpornosc¢ na starzenie
(np. STIHL BioPlus). Olej o mniejszej
odpornosci na starzenie wykazuje
tendencje do szybkiego wytracania
zywic. Nastepstwem takiego stanu
rzeczy jest powstawanie trwatych,
trudnych do usuniecia osadoéw w strefie
napedu pity fancuchowej, sprzegta oraz
na same;j pile fancuchowej — az do
zablokowania pompy olejowe;j.

Trwato$¢ eksploatacyjna pity
tancuchowej i prowadnicy zalezy w
znacznym zakresie od wtasciwosci oleju
smarujacego — w zwigzku z tym nalezy
stosowac wytgcznie specjalny olej do
smarowania pit tancuchowych!

AOSTRZEZENIE

Nie stosowa¢ przepracowanego oleju
silnikowego! Przy diuzszym i
powtarzajacym sie kontakcie z ciatem
przepracowany olej moze wywotaé
chorobe nowotworows i jest szkodliwy
dla $rodowiska naturalnego!

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



0 WSKAZOWKA

Przepracowany olej nie dysponuje
niezbednymi witasciwosciami
smarujacymi i nie nadaje sie do
smarowania pit fancuchowych.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Tankowanie oleju do
smarowania pity tancuchowe;j

4

Przygotowanie urzadzenia

001BA158 KN

® doktadnie oczysci¢ zamknigcie
zbiornika oleju (korek) i jego
otoczenie tak, zeby do wnetrza
zbiornika nie przedostaty sie zadne
zanieczyszczenia

® ustawi¢ urzadzenie w takiej pozyciji,
zeby otwdr zamkniecia zbiornika byt
skierowany ku goérze

® otworzy¢ zamkniecie zbiornika

Tankowanie oleju do smarowania pity
fancuchowej

® Tankowanie oleju do smarowania
pity tancuchowej — za kazdym
razem kiedy ma miejsce
tankowanie paliwa

Nie nalezy podczas tankowania
rozlewac oleju ani napetniaé zbiornika
po same brzegi.

POIski

STIHL zaleca stosowanie praktycznego
systemu tankowania oleju firmy STIHL
(wyposazenie specjalne).

® zamkna¢ zbiornik paliwa

W sytuaciji, w ktorej paliwo zostato
wypracowane do konca, w zbiorniku
oleju musi zawsze pozostawac reszta
oleju do smarowania pity fancuchowej.

Jezeli ilos¢ oleju w zbiorniku sie nie
zmniejsza, to moze to oznaczac
zaktocenie w pracy uktadu podawania
oleju: sprawdzi¢ uktad smarowania pity
tancuchowej, wyczysci¢ kanaty olejowe,
ewentualnie zwroci¢ sie do
wyspecjalizowanego dystrybutora.
Firma STIHL zaleca wykonywanie
obstug okresowych i napraw wytacznie
przez autoryzowanych dystrybutorow tej
firmy.
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poIski

Sprawdzié uktad smarowania
pity farnncuchowej

/
143BA024 KN

Pita tahcuchowa musi zawsze odrzucaé
troche oleju.

0 WSKAZOWKA

Nigdy nie pracowa¢ bez smarowania
pity tancuchowej! Przy pile tancuchowej
pracujgcej na sucho zespot tnacy juz po
krétkiej chwili ulegnie niodwracalnemu
zniszczeniu. Przed rozpoczeciem robot
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ uktadu
smarowania pity tancuchowej oraz stan
oleju w zbiorniku.

Kazda nowa pita tancuchowa wymaga
dotarcia przez okres od 2 do 3 minut.

Po zakonczeniu docierania nalezy
sprawdzi¢ napiecie pity tancuchowej i
jezeli to niezbedne, skorygowaé - patrz
rozdziat "Sprawdzanie napigcia pity
tancuchowej".
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Hamulec pity taricuchowej

RO

Blokowanie pily tafncuchowej

143BA011 KN

— w razie niebezpieczenstwa
—  przy uruchamianiu urzgdzenia
— na biegu jatowym

Przednig ostong dtoni odsuna¢ lewa
dtonig w kierunku wierzchotka
prowadnicy — lub nastgpi to
automatycznie wskutek odrzucenia
pilarki do tytu: pita tancuchowa zostaje
zablokowana — nie porusza sie.

Luzowanie hamulca pity tafncuchowej

143BA012 KN

® przyciggnaé ostong dioni do
przedniego uchwytu

0 WSKAZOWKA

Hamulec pity tancuchowej musi zostac
zluzowany przed wcisnieciem przycisku
przyspiesznika (dodaniem gazu) — (z
wyjgtkiem sprawdzania sprawnosci
funkcjonalnej) — oraz przed
rozpoczeciem pitowania.

Podwyzszona liczba obrotéw silnika
przy aktywnym hamulcu pity
tancuchowej (pita tancuchowa sie nie
porusza) moze juz w krétkim czasie
doprowadzi¢ do uszkodzenia jednostki
napedowej oraz uktadu napedu pity
tancuchowej (sprzegto, hamulec pity
tancuchowej).

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Hamulec pity tancuchowej zostaje
automatycznie aktywizowany przy
wystarczajgco silnym odrzuceniu
wstecznym pilarki — wskutek dziatania
sity bezwtadnosci przedniej ostony dtoni:
ostona dfoni zostaje w takim przypadku
pchnieta do przodu, w kierunku
wierzchotka prowadnicy — takze wtedy,
gdy lewa dton nie spoczywa na
przednim uchwycie za ostong, jak to ma
miejsce np. przy rzazie obalajgcym.

Hamulec pity tancuchowej funkcjonuje
sprawnie tylko wtedy, gdy nie dokonano
zadnych zmian w konstrukcji ostony
dtoni.

Badanie sprawnosci funkcjonalnej
hamulca pity fancuchowej

Nalezy jg przeprowadzi¢ przed kazdym
rozpoczeciem pracy: podczas pracy
silnika na biegu jatowym zablokowaé
pite fancuchowg (ostona dtoni
przesunieta w kierunku wierzchotka
prowadnicy) i nastepnie przez chwile
(maks. 3 sek.) wcisng¢ przycisk
przyspiesznika (petny gaz). Pita
tancuchowanie moze sie przy tym
poruszac. Ostona dtoni musi by¢ czysta
i swobodnie sie poruszac¢.

Obstuga techniczna hamulca pity
fancuchowej

Hamulec pity tancuchowej ulega,
wskutek wystepowania tarcia,
naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu.
Zeby magt on spetniaé swojg funkcje,
musi by¢ regularnie poddawany
obstugom technicznym i konserwacjom
poprzez przeszkolony personel. Firma
STIHL zaleca wykonywanie obstug

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

POIski

okresowych i napraw wytacznie przez

autoryzowanych dystrybutorow tej firmy. Uruchamianie i Wy*a-czame

Czynnosci obstugi technicznej nalezy silnika
wykonywac¢ w nastepujgcych odstepach
czasu: Pozycje dzwigni zespolonej

przy eksploatacji
catodziennej: co kwartat
przy eksploatacji

przerywanej: Co pot roku
przy uzytkowaniu

okazjonalnym: co roku

001BA140 KN

Stop 0 — wylgczenie silnika — uktad
zaptonowy zostat wytgczony

Pozycja eksploatacji zasadniczej I -
silnik pracuje lub moze zostac
uruchomiony

Gaz rozruchowyk)x( — w tej pozycji
nalezy uruchamiac ciepty silnik — przy
wcisnieciu dzwigni gazu dzwignia
przetacznika wielofunkcyjnego
przeskoczy do pozycji eksploatacji
zasadniczej

Zamknieta przystona przepustnicy
uktadu rozruchowego ™ — w tej pozygii
nalezy uruchamiac¢ zimny silnik
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poIski

Regulacja potozenia dzwigni
przefacznika wielofunkcyjnego

W celu przemieszczenia dzwigni
przetacznika wielofunkcyjnego z pozycji
eksploatacji zasadniczej I do pozycji
zamknigcia przystony przepustnicy
uktadu rozruchowego =, wcisngé
jednoczes$nie i przytrzymac w pozyciji
wcisnietej przycisk blokady
przyspiesznika oraz dzwignie gazu —
nastepnie przemiesci¢ dzwignie
przetacznika wielofunkcyjnego.

W celu przeprowadzenia regulacji gazu
rozruchowego |\ ustawié dzwignie
przetacznika wielofunkcyjnego najpierw
na zamkniecie przystone przepustnicy
uktadu rozruchowego [~, a nastepnie
wcisng¢ dzwignie przetgcznika
wielofunkcyjnego do pozycji gazu
rozruchowego J:(.

Przemieszczenie do pozycji gazu
rozruchowego %[ bedzie wtedy mozliwe
tylko w pozycji zamknigtej przepustnicy
uktadu rozruchowego [~.

Wskutek nacisniecia przycisku blokady
dzwigni gazu i jednoczesnego
nacisniecia dzwigni gazu, dzwignia
przetacznika wieloczynnosciowego
przemiesci sie automatycznie z pozyc;ji
Start )\([ do pozyciji I.

W celu wytgczenia silnika nalezy
ustawic¢ dzwignig przetgcznika
wielofunkcyjnego w pozycji Stop 0.

32

Potozenie przepustnicy ukiadu

rozruchowego zamknieta [~

—  Przy zimnym silniku

— Jezeli po uruchomieniu silnik
przerywa prace po dodaniu gazu

— Jezeli paliwo w zbiorniku zostato
wypracowane do konca (silnik
przerwat prace)

Pozycja gazu rozruchowego )\(

—  Przy cieptym silniku (z chwila, gdy
silnik przepracowat juz okoto jednej
minuty)

— Po pierwszym zaptonie

— Po przewietrzeniu komory spalania
silnika, jezeli uprzednio zostata
zalana paliwem

Pozycja pilarki spalinowej podczas
uruchamiania

Na podfozu

207BA020 KN

Istniejg dwie mozliwosci trzymania
pilarki spalinowej podczas
uruchamiania.

® postawi¢ mechaniczng pilarke

tancuchowg pewnie na podtozu —
nalezy wybrac do tego bezpieczne
stanowisko — pita tancuchowa nie
moze przy tym dotykac¢ zadnych
przedmiotéw ani podtoza

® Trzymajac lewg dtonig za rure

uchwytu mocno docisng¢ pilarke
spalinowg do podfoza — kciuk
obejmuje rure uchwytu od dotu

® Prawg stope postawic na tylny

uchwyt

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Pomigdzy kolanami lub udami

207BA021 KN

® Tylny uchwyt Scisng¢ pomiedzy
kolanami lub udami
® Lewsg dionig przytrzyma¢ mocno

maszyne za rure uchwytu — kciuk
obejmuje rure uchwytu od dotu

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Uruchamianie

Wersje standardowe

207BA022 KN

Prawg dtonig wyciggng¢ powoli
uchwyt rozrusznika, az do
zaryglowania mechanizmu
zapadkowego — nastepnie szybkim i
energicznym ruchem szarpng¢ —
przedni uchwyt nalezy przy tym
dociska¢ do dotu — nie wyciggaé
linki do konca z urzadzenia
rozruchowego — niebezpieczenstwo
zerwanial Nie zwalnia¢ swobodnie
uchwytu rozrusznika, tylko powoli
wprowadzi¢ go pionowo do
urzgdzenia rozruchowego tak, zeby
linka rozruchowa mogta sie
prawidiowo nawingé

Przy nowym silniku lub po dtuzszym
okresie postoju urzgdzenia, w celu
podania wystarczajacej ilosci paliwa

POIski

moze by¢ niezbedne wielokrotne
zaciggniecie linkg urzgdzenia
rozruchowego.

Wykonania z systemem ErgoStart

System ErgoStart akumuluje energie
stosowang nastepnie do uruchomienia
mechanicznej pilarki tancuchowej. W
zwigzku z tym, pomiedzy zaciggnieciem
urzadzeniem rozruchowym a
uruchomieniem silnika moze uptynaé
kilka sekund.

® ujac lewg dionig uchwyt linki
urzgdzenia rozruchowego i
nastepnie powoli i rownomiernie
zaciggna¢ — przedni uchwyt nalezy
przy tym dociska¢ do podtoza — nie
wyciggac linki urzadzenie
rozruchowego na petng diugosé —
niebezpieczenstwo zerwania!

® Nie zwalnia¢ swobodnie uchwytu
rozrusznika, tylko powoli
wprowadzi¢ go pionowo do
urzgdzenia rozruchowego tak, zeby
linka rozruchowa mogta sie
prawidtowo nawing¢

Uruchamianie pity silnikowej

AOSTRZEZENIE

W zasiggu pracy pilarki spalinowej nie
mogg sie znajdowac zadne osoby.

® Nalezy stosowac sie do przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa
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poIski

Przy wszystkich wersjach
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® Nacisngc ostone dtoni (1) do przodu
— pita fancuchowa zostaje
zablokowana

® \Wcisngc¢ jednoczesnie przycisk
blokady dzwigni gtownej
przepustnicy (2) oraz dzwignie
sterowania gtdbwng przepustnicg i
przytrzymac je w tej pozycji —
wyregulowac pozycje dzwigni
przetgcznika wielofunkcyjnego

Potozenie przepustnicy ukfadu

rozruchowego zamknieta |~

—  Przy zimnym silniku (jezeli po
uruchomieniu silnik przerywa prace
po dodaniu gazu)

Pozycja gazu rozruchowego x|

—  Przy cieptym silniku (z chwilg, gdy
silnik przepracowat juz okoto jednej
minuty)

34

® Przytrzymac pilarke spalinowag w tej
pozyciji i powtarzaé¢ czynnosc¢
uruchamiania

Po pierwszym zapfonie

207BA023 KN

® PrzemiesSci¢ dzwignig przetacznika
wielofunkcyjnego (3) do pozycji
gazu rozruchowego J\[ i ponownie
wykonac rozruch

Z chwilg podjecia pracy przez silnik

207BA024 KN

® \Wcisngc¢ blokade dzwigni gazu (3) i
krétko nacisngé dzwignie gazu (4),
dzwignia wielofunkcyjna (3)
przemiesci sie do pozyciji
eksploatacji zasadniczej I i silnik
przejdzie do pracy na biegu jatowym

0 WSKAZOWKA

Silnik musi zosta¢ natychmiast
przetaczony do pracy na biegu jatowym
— w przeciwnym razie, przy blokujgcym
hamulcu pity fancuchowej, moze
nastgpi¢ uszkodzenie obudowy silnika i
hamulca pity tancuchowej!

207BA019 KN

® Ostone dtoni przyciggnac¢ do rury
uchwytu

Hamulec pity tancuchowej zostat
zwolniony — mechaniczna pilarka
tancuchowa jest teraz gotowa do pracy.

G} WSKAZOWKA

Dodawanie gazu moze nastepowaé
tylko przy zluzowanym hamulcu pity
tancuchowej. Zwiekszenie predkosci
obrotowej silnika przy blokujgcym
hamulcu pity fancuchowe;j (pita
tancuchowa pozostaje nieruchoma)
doprowadzi juz po krétkim czasie do
uszkodzenia sprzegta i hamulca pity
tancuchowe;.

Przy bardzo niskiej temperaturze

® Przez krotkg chwile rozgrzac silnik
przy niewielkim otwarciu gtéwne;j
przepustnicy

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Wylgczyé¢ silnik

® Przesuna¢ dzwignie przetgcznika
wielofunkcyjnego do pozycji
wytgczenia 0

Jezeli silnik nie podejmuje pracy

Po pierwszym zaptonie silnika dzwignia
przetacznika wielofunkcyjnego nie
zostata we wiasciwym czasie
przesunieta z pozycji zamknigcia
przepustnicy uktadu rozruchowego |~
do pozycji gazu rozruchowego |\ i
nastgpito zalanie komory spalania
paliwem.

® Przesunac¢ dzwignie przetgcznika
wielofunkcyjnego do pozycji
wytgczenia 0

® Wykreci¢ Swiece zaptonowa — patrz
rozdziat "Swieca zaptonowa"

® Osuszy¢ Swiecg zaptonowg

Kilkakrotnie zaciggna¢
rozrusznikiem —w celu
przewietrzenia komory spalania

® Ponownie wkrecic¢ $wiece
zaptonows - patrz rozdziat "Swieca
zaptonowa"

® Ustawic¢ dzwignie wielofunkcyjng w
pozycji gazu rozruchowego |\ -
takze, jezeli silnik jest jeszcze zimny

® Ponowny rozruch silnika

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Wskazdéwki dotyczace
eksploatac;ji

Podczas wstepnej fazy eksploatacyjnej

Az do trzeciego tankowania nie nalezy
eksploatowac¢ fabrycznie nowego
urzgdzenia na wysokich obrotach bez
obcigzenia. W ten sposéb zapobiega sie
wystgpieniu dodatkowych obcigzen w
fazie docierania. Podczas fazy
docieranie wszystkie poruszajgce sie
podzespoty maszyny musza sie
wzajemnie do siebie dopasowaé —w
jednostce napedowej wystepuje wtedy
wysoki opér powodowany przez tarcie.
Silnik rozwija swojg petng moc po
okresie 5 do 15 tankowan.

Podczas pracy

@' WSKAZOWKA

Nie nalezy regulowaé¢ gaznika w
kierunku "zubozenia" mieszanki chcac
przez to uzyskac¢ zwigekszenie mocy
silnika — silnik moze wskutek tego ulec
uszkodzeniu - patrz rozdziat "Regulacja
gaznika".

{s} WSKAZOWKA

Dodawanie gazu moze nastepowaé
tylko przy zluzowanym hamulcu pity
tancuchowej. Zwiekszenie obrotow
silnika przy blokujgcym hamulcu pity
tancuchowej (pita tancuchowa pozostaje
nieruchoma) doprowadzi juz po krotkim
czasie do uszkodzenia jednostki

POIski

napedowej i uktadu napedu pity
tancuchowe;j (sprzegto, hamulec pity
tancuchowej)

Czesciej kontrolowaé napigcie pity
tancuchowej

Napiecie nowej pity tancuchowej musi
by¢ czesciej korygowane niz napiecie
pity tancuchowej, ktéra juz od dluzszego
czasu znajduje sie w eksploatacji.

W stanie zimnym

Pita tancuchowa musi przylega¢ do
dolnej czesci prowadnicy — przy
zluzowanym hamulcu musi jednak
istnie¢ mozliwos$¢ przesuwania pity
tancuchowej recznie po prowadnicy.
Jezeli zachodzi potrzeba, nalezy
skorygowac napiecie pity tancuchowej —
patrz rozdziat "Napinanie pity
tancuchowe;".

W temperaturze roboczej

Pita tancuchowa rozcigga sie i zaczyna
zwisac. Ogniwa napedowe po dolnej
stronie prowadnicy nie mogg sie
wysungc¢ z rowka — pita tancuchowa
moze w takiej sytuacji spasc.
Korygowanie napiecia pity tancuchowej:
patrz rozdziat "Napinanie pity
tancuchowej".

G} WSKAZOWKA

Podczas ochtadzania pita tancuchowa
ulega skurczeniu. Pita fancuchowa,
ktéra nie zostata poluzowana, moze
uszkodzi¢ wat korbowy i tozyska.
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poIski

Po diuzszej pracy pod petnym
obcigzeniem

Nie nalezy natychmiast wytgczac
silnika, lecz pozostawi¢ go przez chwile
na biegu jatowym tak, zeby
nagromadzone ciepto zostato
odprowadzone przez strumienh
chtodnego powietrza. Zapobiega to
ekstremalnemu obcigzeniu
termicznemu podzespotéw jednostki
napedowej (uktad zaptonowy, gaznik),
co moze nastgpi¢ wskutek spietrzenia
ciepta.

Po zakonczeniu pracy

Prawidtowa eksploatacja
prowadnicy

/

® Jezeli pita tancuchowa byta
napinana podczas pracy w
temperaturze roboczej, to nalezy jg
zluzowac.

G} WSKAZOWKA

Po zakonczonej pracy nalezy
bezwzglednie odprezy¢ pite
tancuchowa! Podczas ochtadzania pita
tancuchowa ulega skurczeniu. Pita
tancuchowa, ktora nie zostata
poluzowana, moze uszkodzi¢ wat
korbowy i fozyska.

Przy krotkotrwatych przerwach w
eksploataciji

Ochtodzic¢ silnik. Odstawi¢ urzgdzenie
az do ponownego uzycia z
zatankowanym do petna zbiornikiem, w

suchym miejscu, z dala od zrodet ognia.

Przy dluzszych przerwach w
eksploatac;ji

patrz rozdziat "Przechowywanie
urzgdzenia mechanicznego"
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143BA026 KN

® obréci¢ prowadnice — po kazdym
naostrzeniu pity tahcuchowej i po
kazdej wymianie kota napedu pity
tancuchowej — czynnos$¢ ta ma na
celu unikniecie jednostronnego
zuzycia prowadnicy, szczegolnie w
strefie zwrotnicy i po dolnej stronie

® otwor doptywu oleju (1), kanat
wyptywu oleju (2) i rowek
prowadnicy (3) czyscic regularnie

® regularnie prowadzi¢ pomiar
gtebokosci rowka prowadnicy —
najlepiej przy pomocy miarki
usytuowanej na przymiarze
(wyposazenie specjalne) — pomiar
nalezy wykonywaé w miejscu, w
ktérym wystepuje najwieksze
zuzycie biezni

Typ Podziatka Minimalna
tancucha  pity gtebokos¢
tancuchowej rowka
prowadnicy
Picco 1/4“ P 4,0 mm
Rapid 1/4* 4,0 mm
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Rapid 3/8% 0.325“ 6,0 mm
Rapid 0.404¢ 7,0 mm

Jezeli minimalna gtebokos¢ rowka
prowadnicy jest mniejsza:
® wymieni¢ prowadnice

W przeciwnym razie ogniwa napedowe
trg o dno rowka prowadnicy — podstawy
zeba tngcego i ogniwa tgczacego nie
spoczywajg na biezniach prowadnicy.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Pokrywa

DemontaZz pokrywy

Czyszczenie filtra powietrza

Jezeli wyraznie spada moc silnika:

POIski

207BA039 KN

przy pomocy odpowiedniego
narzedzia otworzy¢ zamkniecie
poprzez obroét o 90° w lewg strone

zdja¢ pokrywe w kierunku do goéry

Zamontowanie pokrywy

montaz nastepuje w kolejnosci
odwrotnej do demontazu

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Nacisna¢ blokade dzwigni gazu i
jednoczesnie dzwignie gazu oraz
ustawic przetacznik
wieloczynnosciowy w pozycji
zamknietej przepustnicy uktadu
rozruchowego I~

Usunac¢ z otoczenia filtra grubsze
zanieczyszczenia.

Zdemontowaé pokrywe — patrz
rozdziat "Pokrywa"

MS 170, MS 180

207BA028 KN

207BA037 KN

MS 170 2-MIX, 180 2-MIX

® zdjac filtir w kierunku do gory

® Ofrzepac filtr lub przedmucha¢ go
sprezonym powietrzem od
wewnatrz na zewnatrz — nie my¢
wodg

Nie szczotkowac filtrow wtdkninowych!

Gdy filtra nie da sie juz wyczyscié¢ lub
zostanie uszkodzony, wymienic¢ na
nowy

® Ponownie zamontowacg filtr
powietrza
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poIski

Regulacja gaznika

Podstawowe informacje

napig¢ linke urzadzenia rozruchowego
lub sprezyne powrotng, a jezeli zachodzi
potrzeba, wymienic.

207BA029 KN

Ustawienia standardowe

® Sprawdzi¢ stan techniczny filtra
powietrza i jezeli zachodzi potrzeba,
wymieni¢

® Wkreci¢ z wyczuciem az do oporu
srube regulacji obrotow biegu
jatowego (LD) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara (gwint lewoskretny) i
nastepnie obrocic jg o 2 obroty w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara (regulacja
standardowa LD = 2)

Regulacja biegu jalowego

® uruchomié i rozgrzac¢ silnik

® Przy pomocy sruby regulacyjnej
obrotéw biegu jatowego (LD)
prawidtowo wyregulowac¢ bieg

38

jatowy: przy prawidtowej regulacji
biegu jatowego pita tancuchowa nie
moze si¢ poruszac

Predkos¢ obrotowa silnika na biegu
jatowym jest za niska:

powoli obraca¢ srube regulacyjng
obrotéw biegu jatlowego (LD) w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara, az pita
tancuchowa zacznie sie poruszac i
nastepnie obrécic srube o

1/2 obrotu w przeciwnym kierunku

Pita tancuchowa porusza sie podczas
pracy silnika na biegu jalowym

® powoli obracac srube regulacyjng
obrotéw biegu jatlowego (LD) w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara, az pita
tancuchowa sie zatrzyma i
nastepnie obrécic srube o
1/2 obrotu w tym samym kierunku

AOSTRZEZENIE

Jezeli po wykonaniu regulaciji pita
tancuchowa porusza sie podczas pracy
silnika na biegu jatowym, nalezy zleci¢
naprawe pilarki spalinowej
autoryzowanemu dealerowi.

Swieca zaplonowa

® Przy niezadowalajgcej mocy silnika,
trudnosciach w uruchamianiu lub
zaktéceniach w pracy silnika na
biegu jatowym nalezy najpierw
sprawdzi¢ stan techniczny Swiecy
zaptonowe;j.

e Swiece nalezy wymieni¢ po
uptywie 100 godzin
eksploatacyjnych — przy
intensywnie nadpalonych
elektrodach Swiece nalezy
wymieni¢ juz wczesniej — stosowacé
tylko odktécone swiece zaptonowe
dozwolone przez firme STIHL —
patrz rozdziat "Dane techniczne".

Wymontowanie $wiecy zaptonowej

® Nacisnaé blokade dzwigni gazu i
jednoczesnie dzwignie gazu oraz
ustawic przetacznik
wieloczynnosciowy w pozycji
zamknietej przepustnicy ukfadu
rozruchowego I~

® Zdemontowac pokrywe — patrz
rozdziat "Pokrywa"

MS 170, MS 180

207BA036 KN

MS 170 2-MIX, 180 2-MIX

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



207BA030 KN

000BA045 KN

3

® Zdjac¢ nasadke Swiecy zaptonowe;j

® Wykreci¢ swiece zaptonowg

Kontrola $wiecy zaptonowej

v,

000BA039 KN

® Oczysci¢ zanieczyszczong $wiece
zaptonowa.

® Sprawdzi¢ odstep (A) miedzy
elektrodami i w razie potrzeby
wyregulowac; prawidtowa wartosé
odstepu — patrz rozdziat "Dane
techniczne".

® Usungc przyczyne
zanieczyszczenia swiecy
zaptonowe;j.

Do ewentualnych przyczyn naleza:

—  zbyt duza ilos¢ oleju silnikowego
w paliwie,

—  zanieczyszczony filtr powietrza,

— niekorzystne warunki eksploatacji.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

AOSTRZEZENIE

Przy niedokreconej lub brakujgcej
nakretce przytgczeniowej (1) moga
powstawac iskry. W przypadku pracy
w fatwopalnym lub wybuchowym
otoczeniu moze dojs¢ do pozarow lub
wybuchow. Mozliwe sg powazne
obrazenia oso6b lub znaczne straty
materialne.

® Uzywac odkidconych swiec
zaptonowych ze statg nakretkg
przytaczeniowa.

Zamontowanie $wiecy zaplonowej

® wkreci¢ Swiece zaptonowa i mocno
wcisnaé na nig wtyczke przewodu
zaptonowego (fajke) — montaz
podzespotdéw nastepuje w

kolejnosci odwrotnej do demontazu.

POIski
Przechowywanie urzadzenia

Przy przerwach w eksploatac;ji

trwajgcych powyzej 3 miesiecy

® oprdézni¢iwyczyscic zbiornik paliwa
w miejscu o dobrej wymianie
powietrza

® Paliwo nalezy utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w
sposob, ktory nie zagraza
Srodowisku naturalnemu.

® wypracowac do konca paliwo
znajdujgce sie w gazniku, w
przeciwnym razie moze nastgpi¢
sklejenie membran

® zdjgc pite fancuchowg i prowadnice,
oczysci¢ spryskac olejem
konserwujgcym

® dokladnie oczyscic urzadzenie, a
szczegolnie ozebrowanie cylindra i
filtr powietrza

® przy stosowaniu biologicznego oleju
do smarowania pity tancuchowej
(np. STIHL-Bioplus) napetni¢ w
catosci zbiornik oleju

® Przechowywac urzadzenie w
suchym i bezpiecznym miejscu.
Chronic¢ przed uzyciem przez osoby
nieupowaznione (np. przez dzieci).
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poIski

Badanie stanu technicznego

i wymiana kota napedu pity

tancuchowej

® zdemontowac pokrywe kota napedu
pity tancuchowej, pite tancuchowsg i
prowadnice

® zluzowac (odblokowac) hamulec
pity tancuchowej — przednig ostone
dfoni przyciagna¢ do przedniego
uchwytu

Wymiana kota napedu pily tancuchowej

W celu zapewnienia optymalnej
sprawnosci funkcjonalnej hamulca pity
tancuchowej firma STIHL zaleca
stosowanie oryginalnych két napedu pity
tancuchowej STIHL

001BA086 KN

LJ

143BA042 KN

—  po zuzyciu dwdch pit tancuchowych
lub wczesniej

— jezeli slady zuzycia (strzatki) sg
gtebsze niz 0,5 mm —w przeciwnym
razie bedzie to miato negatywny
wplyw na trwatos$c pity tancuchowej
— do pomiaru nalezy stosowac
przymiar kontrolny (wyposazenie
specjalne)

Pozytywny wptyw na trwatos¢ kota

napedu pity tancuchowej bedzie miata

jego eksploatacja z dwoma pitami
tancuchowymi na przemian.

40

® przy pomocy Srubokreta wywazy¢
pierscien zabezpieczajacy

® zdjac¢ podktadke

® zdjac koto napedu pity fancuchowe;j
z watu korbowego razem z
tozyskiem igtowym

zamontowaé koto napedu pity
fancuchowej

® oczysci¢ czop watu korbowego oraz
tozysko igtowe i nasmarowac je
smarem STIHL (wyposazenie
specjalne)

® zatozyc tozysko igtowe na czopie
watu korbowego

® w celu umozliwienia zaryglowania
elementu napedowego pompy
olejowej, nalezy po zatozeniu bebna
sprzegtowego lub profilowego kota
napedu pity tancuchowej obrocic je
o okoto 1 obrotu

® zatozy¢ podktadke i pierécien
zabezpieczajacy na wale korbowym

Pielegnacja i ostrzenie pity
tancuchowej

Pitowanie dobrze naostrzong pitg
tancuchowg jest tatwe

Dobrze naostrzona pita tancuchowa
wcina sie tatwo w drewno juz przy
niewielkim nacisku awansujgcym.

Nie nalezy pracowac tepym ani
uszkodzonym tancuchem — praca jest
wtedy bardzo meczaca, wystepuje
wysoka wibracja, wyniki pitowania sg
niezadowalajgce i ma miejsce
intensywne, naturalne zuzycie
eksploatacyjne.

® Czyszczenie fancucha

® Sprawdzi¢, czy na fancuchu nie
widac pekniec¢, ani czy nity nie sg
uszkodzone

® Uszkodzone lub zuzyte elementy
tancucha nalezy wymieni¢ oraz
dostosowac je formg do stopnia
zuzycia pozostatych elementéw

Pity tancuchowe (Duro) opancerzone
elementami z proszkéw spiekanych
(Widia) sg szczegdlnie odporne na
naturalne zuzycie eksploatacyjne. W
celu uzyskania optymalnego wyniku
ostrzenia STIHL radzimy zlecenie
wykonania tej czynnosci fachowemu
dystrybutorowi firmy STIHL.

AOSTRZEZENIE

Nalezy przy tym zachowa¢ wartosci
wszystkich podanych katow i wymiarow.
Nieprawidtowo naostrzony fancuch — a
szczegolnie zbyt niski ogranicznik
zagtebiania — moze powodowac

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



zwiekszong sktonnos¢ do odbijania
pilarki spalinowej — niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen!

Podzialka pily taficuchowej

— X
O\0_0/0

689BA027 KN

Oznaczenie (a) podziatki pity
tancuchowej zostato wyttoczone w
strefie ogranicznika zagtebiania
kazdego zeba tngcego.

Oznaczenie (a) Podziatka pity

tancuchowej

cal mm
7 174P 6,35
1lub 1/4 1/4 6,35
6, P lub PM 3/8P 9,32
2 lub 325 0.325 8,25
3 lub 3/8 3/8 9,32
4 lub 404 0.404 10,26

Przyporzadkowanie pilnika nastepuje
wytgcznie na podstawie podziatki pity
tancuchowej — patrz tabela "Narzedzia
ostrzace"

Podczas ostrzenia wartosci katéw zeba
tngcego muszg zosta¢ bezwzglednie
zachowane.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Kat ostrzenia i kat natarcia

A:Z'ia

689BA021 KN

A Kat ostrzenia

Do ostrzenia pit fancuchowych STIHL
stosuje sie kat ostrzenia o wartosci 30°.
Wyjatek stanowig pity tancuchowe do
wykonywania rzazéw wzdtuznych,
ktoérych kat ostrzenia wynosi 10°. W
oznaczeniu pit tancuchowych do
wykonywania rzazéw wzdtuznych jako
identyfikator zastosowano znak X.

B kat natarcia

Przy stosowaniu przepisowego
prowadnika pilnika oraz pilnika o
przepisowej srednicy kat natarcia
powstanie automatycznie.

Forma zeba tngcego kat (°)

A B

Micro = zgb tngcy poétstru- 30 75
gowy np. 63 PM3, 26 RM3,

36 RM

Super = zgb tngcy petno- 30 60
strugowy np. 63 PS3,

26 RS, 36 RS3

Pita tancuchowa do wyko- 10 75
nywania rzazéw

wzdtuznych np. 63 PMX,

36 RMX

POIski

Katy musza by¢ identyczne dla kazdego
zeba tancucha. Przy nieréwnych katach
wystapi nieregularny bieg tancucha,
intensywne zuzycie eksploatacyjne — az
do zerwania wigcznie.

Prowadnik pilnika

689BA025 KN

® Stosowanie prowadnika pilnika

Pity tancuchowe mozna ostrzy¢ recznie
tylko z zastosowaniem prowadnikéw
pilnika! (wyposazenie specjalne, patrz
takze rozdziat "Narzedzia ostrzace").
Prowadniki posiadajg wzorzec dla kata
ostrzenia.

Do ostrzenia nalezy stosowac wylgcznie
specjalne pilniki do pit tancuchowych!
Inne pilniki nie nadajg sie do tego ze
wzgledu na rodzaj zaciecia.
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Do kontroli katéw
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Przymiar STIHL (wyposazenie
specjalne) — uniwersalne narzedzie do
kontroli wartosci kata ostrzenia i kata
natarcia, wysokos$ci ogranicznika
zagtebiania i dlugosci zeba oraz do
czyszczenia i badania gtebokosci
rowka, a takze do czyszczenia otworéw
doptywu oleju.

Prawidtowe ostrzenie

® narzedzia ostrzace nalezy wybrac
odpowiednio do podziatki pity
fancuchowej

® jezelizachodzi potrzeba, wymienici
napig¢ prowadnice

® zablokowanie pity tancuchowej —
przesunac przednig ostong dfoni do
przodu

® w celu przesunigcia pity
fancuchowej po prowadnicy
przyciagna¢ ostone dtoni do
uchwytu przedniego - pita
fancuchowa zostaje odblokowana.
przy systemach hamowania pit
tancuchowych QuickStop Super

42

nalezy dodatkowo wcisng¢ przycisk
blokady dzwigni gtownej
przepustnicy (gazu)

® czesciej ostrzy¢, lecz zbiera¢ mniej
metalu — do zwyktego podostrzenia
wystarczg najczesciej dwa do
trzech ruchoéw pilnika

689BA018 KN

689BA043 KN

® prowadzenie pilnika: w pozycji
poziomej (pod katem prostym w
stosunku do bocznej powierzchni
prowadnicy) odpowiednio do
podanej wartosci katéw — zgodnie z
oznaczeniami na prowadnikach
pilnikow

® pitowac tylko w kierunku od
wewnatrz na zewnatrz

® pilnik zbiera metal tylko podczas
ruchu do przodu — przy ruchu
powrotnym pilnik nalezy lekko
uniesc¢

® nie pitowac¢ ogniw tgczacych i
napedowych

® w celu uniknigcia jednostronnego
zuzycia pilniki nalezy w regularnych
odstepach czasu obraca¢ w
niewielkim zakresie

® grat powstaty przy pitowaniu usung¢
kawatkiem twardego drewna

® przy pomocy przymiaru kontrolnego
sprawdzi¢ wartosci katéw

Wszystkie zeby tngce musza posiadac
réwng dtugosc.

Przy nieréwnej dtugosci zebow
nieréwna jest takze ich wysokos¢ co
moze prowadzi¢ do szorstkiego biegu, a
nawet zerwania fancucha.

® wszystkie zeby tnagce nalezy
podpitowac do dtugosci
najkrétszego zeba tngcego -
najlepiej zlecic to specjalistycznemu
serwisowi, ktory wykona te
czynnos¢ elektrycznym
urzadzeniem ostrzgcym

Odstep ogranicznika zagtebiania

O O

689BA023 KN

Ogranicznik zagtebiania (OZ) okresla
poziom zagtebiania zgba tngcego w
drewnie i tym samym grubos¢ widra.

a standardowa wartos¢ odstepu
pomiedzy ogranicznikiem
zagtebiania a krawedzig thacg

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Przy cieciu miekkiego drewna poza porg
mrozow, odstep ogranicznika
zagtebiania mozna zwiekszy¢ 0 0,2 mm
(0,008").

Podziatka pity Ogranicznik
tancuchowej zagtebiania
Odstep (a)

cal (mm) mm (cal)
1/4 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)
0.404 (10,26) 0,80 (0.031)

Podszlifowywanie ogranicznika
zagtebiania

Odstep ogranicznika zagtebiania
zmniejsza sie poprzez ostrzenie zeba
tngcego.

® W zwigzku z tym nalezy po kazdym
ostrzeniu sprawdzi¢ wysokos¢
ogranicznika zagtebiania

¥
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689BA061 KN

® polozy¢ na pile fancuchowej
przymiar kontrolny (1) odpowiedni
do podziatki pity tancuchowej —
jezeli ogranicznik zagtebiania
wystaje ponad przymiar, to nalezy

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

go podpitowac ptaskim pilnikiem do
wysokosci wskazanej przez
przymiar

Pity fancuchowe z wygarbionym
ogniwem napedowym (2) — gdérna czes¢
wygarbionego ogniwa napedowego (z
oznaczeniami serwisowymi) jest
obrabiana jednoczesnie z
ogranicznikiem zagtebiania zeba
tnacego.

AOSTRZEZENIE

Pozostata czes¢ potréjnie wygarbionego
lub standardowo wygarbionego ogniwa
napedowego nie moze by¢ poddana
obrébce, poniewaz w przeciwnym razie
mogtaby sie zwiekszy¢ sktonnosé
mechanicznej pilarki tancuchowej do
odbijania.

689BA051 KN

® zeszlifowac ogranicznik zagtebiania
do wysokosci wskazanej przez
przymiar

POIski

689BA044 KN

® nastgpnie nalezy obrobi¢ ukosnie
gorng pota¢ ogranicznika
zagtebiania rownolegle do wybitego
oznaczenia serwisowego (strzatka)
—nie nalezy przy tym zeszlifowywac
najwyzszego punktu ogranicznika
zagtebiania w kierunku do tytu

AOSTRZEZENIE

Zbyt niskie ograniczniki zagtebiania
zwiekszajg sktonno$¢ mechanicznej
pilarki fancuchowej do odbijania.

689BA052 KN

® potozy¢ na pile tancuchowej
przymiar kontrolny — najwyzszy
punkt ogranicznika zagtebiania
musi sie znalez¢ w jednej
ptaszczyznie z przymiarem
kontrolnym
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® po zakonczeniu ostrzenia nalezy
doktadnie oczysci¢ pite

fancuchowg, usung¢ wiory i pyt

szlifierski — poddac pite tancuchowg
intensywnemu smarowaniu.

® Przed diuzszymi przerwami w
eksploatacji oczyscic¢ tancuch i

przechowywac go w naolejonym

stanie

Narzedzia ostrzgce (wyposazenie specjalne)

Podziatka pity Pilnik okragty pilnik okragty Prowadnik pilnika Przymiar Pilnik ptaski Zestaw ostrzacy
tancuchowej 1%} R
cal (mm)  mm (cal) Numer Numer Numer Numer Numer
katalogowy katalogowy katalogowy katalogowy katalogowy
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 08142523356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 0814 2523356 5605 007 1027
0.325 (8,25) 4,8 (3/16) 56057724806 56057504328 11108934000 0814 2523356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 56057725206 56057504329 11108934000 0814 2523356 5605 007 1029
0.404 (10,26) 5,5 (7/32) 56057725506 56057504330 1106 8934000 0814 2523356 5605 007 1030

R sktadajacy sie z prowadnika z pilnikiem okragtym, pilnikiem ptaskim oraz przymiarem kontrolnym
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Wskazdéwki dotyczace przegladdw technicznych i konserwacji

Nastepujgce czynnosci dotyczg pracy urzgdzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych. W - - S
przypadku wystapienia utrudnionych warunkéw eksploatacyjnych (wystepowanie intensywnego § 5 g [] § 8
kurzu, drewno intensywnie zywiczne, tropikalne gatunki drewna itp.) oraz w przypadku wydiuzonego| < > g ‘_g < Q
dnia pracy, podane ponizej interwaty muszg ulec odpowiedniemu skréceniu. Przy uzytkowaniu oka- g © 2 [ [ 2
zjonalnym interwaty te mozna odpowiednio wydtuzyé. o g' s = = o
¥ |E | = & | & | B
o N = =
Q N S, o <]
S |8e| E |5 | & gl 8|5
o c'c > ) ‘B » » o
c12s| R (3| 8|z |8
% |8xn| & | & | E 3 S| > | ®
N |08 | o < Q Q N N )
o |do| a O (&) (&) o o =
Kontrola wzrokowa (ogdlny stan techniczny, X X
Kompletna maszyna szczelnosc)
Oczysci¢ X
Dzwignia gazu, blokada dZzwigni gazu, dzwignia
ssania, dzwignia sterowania przystong uktadu roz-{
ruchowego, przetacznik STOP, dzwignia Sprawdzenie funkcjonowania X X
przetacznika wielofunkcyjnego (zaleznie od
wyposazenia)
Sprawdzenie funkcjonowania X X
Hamulec pity tancuchowej
Badanie przez autoryzowanego dealera® X
Sprawdzié¢ X
Reczna pompa paliwowa (jesli wystepuje)
Naprawa przez autoryzowanego dealera® X
Sprawdzié¢ X
Gtowica ssgcalfiltr w zbiorniku paliwa Oczysci¢, wymienic¢ wkiad filtrujgcy X X
Wymieni¢ X X X
Zbiornik paliwa Oczysci¢ X
Zbiornik oleju smarujgcego Oczysci¢ X
Uktad smarowania pity fancuchowej Sprawdzi¢ X
Sprawdzi¢, zwrdci¢ uwage takze na stan X X
naostrzenia
Pita fancuchowa Sprawdzié napigcie pity fancuchowej X X
Naostrzyé X
Sprawdzi¢ (stan zuzycia, uszkodzenia) X
Oczysci¢ i obrécic¢ X
Prowadnica
Ogratowaé X
Wymieni¢ X X

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 45
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Nastepujgce czynnosci dotyczg pracy urzgdzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych. W - - S
przypadku wystapienia utrudnionych warunkéw eksploatacyjnych (wystgpowanie intensywnego § 5 g [] § 8
kurzu, drewno intensywnie zywiczne, tropikalne gatunki drewna itp.) oraz w przypadku wydtuzonego| < > g ‘g < Q
dnia pracy, podane ponizej interwaty muszg ulec odpowiedniemu skréceniu. Przy uzytkowaniu oka- g © i) [ [ 2
zjonalnym interwaty te mozna odpowiednio wydtuzyé. 8 g— = = E =
N |€ T g g | N
s |g N 5 | g | 8
S N o <
o .0 E = @ ) ) S
8 |5 & Q @ 4 @ @
L < - A T I S B N
3 |RN| & | =2 | E 2 S| > | ®
N |08 | o < Q Q N N N
o |do| a O (&) (&) o o =
Koto napedowe Sprawdzié X
Oczysci¢ X X
Filtr powietrza
Wymieni¢ X
Sprawdzié¢ X X
Elementy antywibracyjne
Zleci¢ wymiane autoryzowanemu dealerowi®) X
Doptyw powietrza do obudowy wentylatora Oczysci¢ X X X
Ozebrowanie cylindra Oczysci¢ X X X
Sprawdzié regulacje biegu jatowego, pita tancu- X X
chowa nie moze sie poruszaé
Gaznik
Wyregulowa¢ bieg jatowy, ewent. zleci¢ napraw? X
pilarki spalinowej autoryzowanemu dealerowi 1
| Wyregulowaé odstep pomiedzy elektrodami X
Swieca zaptonowa
Wymieniaé co 100 roboczogodzin
Wszystk|_e do§tep’ne_ $ruby i nakretki (poza Srubami Doerciéz) %
regulacyjnymi gaznika)
Sprawdzi¢ X
Wychwytnik pity fancuchowej
Wymieni¢ X
Po uptywie 139 godzin eksploatacyjnych usungé¢
Kanat wylotowy nagar, nastepnie powtarzaé te czynnos$¢ po upty- X
wie kazdych 150 godzin
Naklejki ostrzegawcze Wymieni¢ X

1) STIHL zaleca korzystanie z ustug autoryzowanego dealera STIHL

2)
10 do 20 godzin pracy urzadzenia
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Przy pierwszym uruchomieniu profesjonalnych pilarek spalinowych (o mocy powyzej 3,4 kW) do eksploatacji $ruby podstawy cylindra nalezy dokreci¢ po uptywie
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Ograniczanie zuzycia
eksploatacyjnego i unikanie
uszkodzen

Stosowanie sie do wskazowek niniejszej
Instrukcji uzytkowania pozwoli unikng¢
ponadnormatywnego zuzycia
eksploatacyjnego urzadzenia oraz
uszkodzen urzadzenia.

Uzytkowanie, obstugi techniczne oraz
przechowywanie musi sie odbywac¢ z
takg starannoscia, jak to opisano w
niniejszej Instrukcji obstugi.

Za wszystkie szkody jakie wystapig
wskutek nieprzestrzegania wskazowek
dotyczgcych bezpieczenstwa, obstugi
technicznej i konserwacji odpowiada
uzytkownik urzadzenia. Obowigzuje to
szczegolnie wtedy, gdy:

— dokonano zmian konstrukcyjnych
produktu bez zezwolenia firmy
STIHL

— zastosowano narzedzia lub
elementy wyposazenia, ktére do
niniejszego urzgdzenia nie zostaty
dozwolone, nie nadawalty sie, lub
nie przedstawiaty odpowiedniej
jakosci

— uzytkowano urzadzenie w sposéb
sprzeczny z jego przeznaczeniem

— urzadzeniem postugiwano sie
podczas imprez sportowych czy
zawodow

- wystapity szkody bedace
konsekwencjg uzytkowania

urzgdzenia z podzespotami
niesprawnymi technicznie

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Czynnosci obstugi technicznej

Nalezy regularnie wykonywac¢ wszystkie
czynnosci, ktére zostaty opisane w
rozdziale "Wskazdwki dotyczace obstugi
technicznej i konserwacji". Jezeli
czynnosci obstugi technicznej nie mogg
zosta¢ wykonane przez uzytkownika, to
nalezy zleci¢ ich wykonanie
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL zaleca wykonywanie
obstug okresowych i napraw wytacznie
przez autoryzowanych dystrybutorow tej
firmy. Autoryzowanym dystrybutorom
firmy STIHL umozliwia sie regularny
udziat w szkoleniach oraz udostepnia
Informacje techniczne.

Jezeli wykonanie czynnosci obstugi
technicznej zostanie zaniedbane lub
zostang one wykonane niefachowo, to
moga powstac szkody, za ktére
odpowiedzialnos¢ bedzie ponosi¢ sam
uzytkownik. Nalezg do tego miedzy
innymi:

— uszkodzenia jednostki napedowej,
ktore powstang w wyniku
przegladow technicznych nie
wykonanych we wiasciwych
terminach lub w nieodpowiednim
zakresie (np. filtry powietrza i
paliwa), niewtasciwa regulacja

POIski

gaznika lub niedostateczny stan
czystosci szczelin doptywu
powietrza chtodzacego (szczeliny
zasysania powietrza, ozebrowanie
cylindra)

— korozja oraz szkody powstate
wskutek nieprawidtowego
magazynowania

— uszkodzenia urzadzenia w wyniku
zastosowania czesci zamiennych
nieodpowiedniej jakosci

Podzespoty ulegajgce zuzyciu
eksploatacyjnemu

Niektére podzespoty urzadzenia
mechanicznego — takze przy
prawidtowym uzytkowaniu — ulegajg
naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu
i musza, w zaleznosci od rodzaju oraz
okresu uzytkowania, zosta¢ w
odpowiednim czasie wymienione.
Nalezg do tego miedzy innymi:

— pita tancuchowa, prowadnica

— podzespoty uktadu napedowego
(sprzegto odsrodkowe, beben
sprzegtowy, pita tancuchowa)

— filtry (powietrza, oleju, paliwa)
— Urzadzenie rozruchowe
- Swieca zaptonowa

— elementy amortyzujgce systemu
antywibracyjnego
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Zasadnicze podzespoty urzadzenia

11

[ B ]

207BA040 KN
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23
24
25

Pokrywa zamykajgca

Sruba regulacyjna gaznika
Hamulec fancucha

Thumik

Koto tancuchowe

Pokrywa kotfa napedowego
Wychwytnik pity tancuchowej
Napinacz pity fancuchowej (boczny)
Napinacz pity tancuchowej
(czotowy)

Prowadnica

Pita tancuchowa Oilomatic
Koto napinacza (system szybkiego
napinania pity tancuchowej)
Uchwyt

Korek zbiornika oleju
Ogranicznik ktowy

Przednia ostona dtoni

Przedni uchwyt (rura uchwytu)
Nasadka $wiecy zaptonowej
Uchwyt rozrusznika

Dzwignia przetgcznika
wielofunkcyjnego

Korek zbiornika paliwa
Dzwignia sterowania gtéwng
przepustnicg (gazem)

Blokada dzwigni gazu
Tylny uchwyt

Tylna ostona dtoni
Numer seryjny

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Dane techniczne

Zespot napedowy

Jednocylindrowy silnik

dwusuwowy STIHL
MS 170, MS 170 C

Pojemnos¢
skokowa:
Srednica cylindra:
Skok ttoka:

Moc wg ISO 7293:

Liczba obrotéw
biegu jalowego:”

MS 170 2-MIX

Pojemnosé
skokowa:
Srednica cylindra:
Skok ttoka:

Moc wg ISO 7293:

Liczba obrotow
biegu jatowego:")

MS 180 2-MIX

Pojemnosé
skokowa:
Srednica cylindra:
Skok ttoka:

Moc wg ISO 7293:

Liczba obrotow
biegu jalowego:”

30,1 cm?
37 mm
28 mm

1,3 kW (1,8 KM)
przy 8500 1/min

2800 1/min

30,1 cm?
37 mm
28 mm

1,2 kW (1,6 KM)
przy 10000 1/min

2800 1/min

31,8 cm3
38 mm
28 mm

1,4 kW (1,9 KM)
przy 10000 1/min

2800 1/min

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

MS 180, MS 180 C

Pojemnos¢
skokowa:
Srednica cylindra:
Skok ttoka:

Moc wg ISO 7293:

Liczba obrotow
biegu jatowego:")

31,8 cm®
38 mm
28 mm

1,5 kW (2,0 KM)
przy 9000 1/min

2800 1/min

N zgodnie z normg ISO 11681 +/-

50 1/min

Ukiad zaptonowy

Sterowany elektronicznie zapton

magnetyczny

Swieca zaptonowa
(odkiécona)

MS 170, MS 180:

MS 170 2-MIX,
MS 180 2-MIX:
Odstep miedzy
elektrodami:

Bosch WSR 6 F,

NGKBPMR 7 A
NGK CMR6H

0,5mm

Uktad zasilania paliwem

Niezalezny od potozenia roboczego
gaznik membranowy z wbudowang

pompa paliwowg

Pojemnos$¢ zbior-
nika paliwa:

250 cm?® (0,25 1)

POIski

Smarowanie fancucha

Zalezna od predkosci obrotowej,
automatyczna pompa olejowa z ttokiem
obrotowym

Pojemnos¢ zbior-

nika oleju: 145 cmd (0,145 1)

Ciezar

W stanie niezatankowanym, bez
zestawu tngcego

MS 170: 3,9 kg
MS170Cz

systemem ErgoStart: 4,2 kg
MS 170 2-MIX: 4,1 kg
MS 180: 3,9kg
MS 180 C z systemem szyb-

kiego napinania pity

tancuchowej oraz

ErgoStart: 4,2 kg
MS 180 2-MIX: 4,1 kg

Zespot tnacy MS 170, MS 170 C

Faktyczna dtugos¢ ciecia moze byé
krétsza niz podana dtugosé ciecia.

Prowadnice Rollomatic

Dtugosci ciecia
(podziatka 3/8"P):
Szerokos¢ rowka:

30, 35,40 cm
1,1 mm

Pita tancuchowa 3/8" Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) typ 3610

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos¢ ogniwa
napedowego: 1,1 mm
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Kofa napedowe

6-zebowe do 3/8" P

Maksymalna predkosc pity tancuchowej
zgodnie z normg I1ISO 11681:

MS 170, MS 170 C: 21,1 m/s
MS 170 2-MIX: 24,8 m/s

Zwykle srednia predkosc pity
tancuchowej w pracy jest o okoto
20% mniejsza, niz maksymalna
predkos¢ pity tancuchowej zgodnie z
normg ISO 11681. W celu doboru
odpowiedniego osobistego
wyposazenia ochronnego nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

Zesp6t tngcy MS 180, MS 180 C

Faktyczna dlugos¢ ciecia moze byé
krétsza niz podana dtugosc¢ ciecia.

Prowadnice Rollomatic

Dlugosci ciecia

(podziatka 3/8"P): 30, 35,40 cm
Szerokos$é rowka: 1,1 mm
Szerokos$é rowka: 1,3 mm

Pity tanncuchowe 3/8" Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) typ 3610

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos$¢ ogniwa
napedowego: 1,1 mm

Picco Micro 3 (63 PM3) Typ 3636
Picco Duro (63 PD3) Typ 3612
Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos$¢ ogniwa

napedowego: 1,3 mm

50

Koto tancuchowe

6-zebowe do 3/8" P
Maksymalna predkosc¢ pity
tancuchowej zgodnie z
normg ISO 11681:

MS 180, MS 180 C: 22,3 m/s
MS 180 2-MIX: 24,8 m/s

Zwykle srednia predkosc pity
tancuchowej w pracy jest o okoto
20% mniejsza, niz maksymalna
predkos¢ pity tancuchowej zgodnie z
normg ISO 11681. W celu doboru
odpowiedniego osobistego
wyposazenia ochronnego nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

Warto$ci hatasu i drgan

Dalsze informacje dot. spetnienia
wymagan Wytycznych dla
pracodawcéw Drgania 2002/44/WE
patrz www.stihl.com/vib/

Poziom ci$nienia akustycznego L,
odpowiednio do normy ISO 22868

MS 170: 98 dB(A)
MS 170 C: 98 dB(A)
MS 170 2-MIX: 100 dB(A)
MS 180: 98 dB(A)
MS 180 C: 98 dB(A)
MS 180 2-MIX: 100 dB(A)

Poziom mocy akustycznej L,
odpowiednio do ISO 22868

MS 170: 109 dB(A)
MS 170 C: 109 dB(A)
MS 170 2-MIX: 111 dB(A)

MS 180: 110 dB(A)
MS 180 C: 110 dB(A)
MS 180 2-MIX: 112 dB(A)

Wartos¢ drgan apy ¢q 0dpowiednio do
ISO 22867

Uchwyt Uchwyt

lewy prawy
MS 170: 42m/s? 59 m/s?
MS 170 C: 42m/s?2 59 m/s?
MS 170 2-MIX: 52 m/s2 5,5 m/s?
MS 180: 6,6 mis?2 7,8 m/s?
MS 180 C: 7.6 mis? 7,4 mis?
MS 180 2-MIX 6,6 m/s? 7,8 m/s?

Wartos¢ K- dla poziomu ci$nienia
akustycznego oraz akustycznego
poziomu mocy wynosi zgodnie z

RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A). Natomiast
dla przyspieszenia drgan wartos¢ K- ta
wynosi zgodnie z RL 2006/42/EG

=2,0 m/s?.

REACH

Skrét REACH oznacza Zarzgdzenie UE
w przedmiocie rejestracji, oceny i
zezwolen eksploatacyjnych dla
chemikaliow.

Informacje dotyczace spetnienia
wymagan Zarzadzenia REACH (UE) Nr.
1907/2006 patrz www.stihl.com/reach

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C



Organizacja zaopatrzenia w
czesci zamienne

Podczas zamawiania czesci
zamiennych nalezy poda¢ w
zamieszczonej ponizej tabeli nazwe
handlowg mechanicznej pilarki
tancuchowej, numer maszyny oraz
numery prowadnicy i pity tancuchowej.
Utatwi to zakup nowego zespotu
tngcego.

W przypadku prowadnicy i pity
tancuchowej chodzi o czesci ulegajace
zuzyciu eksploatacyjnemu. Przy
zakupie czesci zamiennych wystarcza,
jezeli zostanie podana nazwa handlowa
mechanicznej pilarki tancuchowej,
numer katalogowy czesci oraz jej
nazwa.

Nazwa handlowa
LI
Numer fabryczny maszyny

O OO O LT
Numer prowadnicy
HNEEpEEEREEEE

Numer pity tahcuchowej

IEEEpEEEREEEE

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Wskazdéwki dotyczace
napraw

Uzytkownicy urzgdzenia mogg
wykonywac tylko te przeglady
techniczne i konserwacje, ktore zostaty
opisane w niniejszej Instrukcji
uzytkowania. Wykonanie wszystkich
innych robot nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie
wykonywania czynnosci obstug
okresowych i napraw wyfacznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy.
Autoryzowanym dystrybutorom firmy
STIHL umozliwia sie regularny udziat w
szkoleniach oraz udostepnia Informacje
techniczne.

Nalezy postugiwac sie wytgcznie
czesciami zamiennymi dozwolonymi do
stosowania przez firme STIHL do
napraw niniejszego urzgdzenia lub
réwnorzednych technicznie. Nalezy
stosowac¢ wytgcznie kwalifikowane
czesci zamienne. W przeciwnym razie
moze to prowadzi¢ do zagrozenia
wystgpieniem wypadkoéw przy pracy lub
do uszkodzeniem urzgdzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie
oryginalnych czesci zamiennych tej
firmy.

Oryginalne czesci zamienne firmy
STIHL mozna rozpozna¢ po numerze
katalogowym czesci zamiennej, po
napisie § TIH L a takze po znaku
czesci zamiennych STIHL &2, (na

mniejszych czgsciach zamiennych znak

ten moze wystepowac¢ samodzielnie).

POIski
Utylizacja

W zakresie gospodarki odpadami
nalezy stosowac sie do krajowych
przepiséw regulujgcych gospodarke
odpadami.

oK)

Produkty STIHL nie nalezg do
odpadkéw z gospodarstwa domowego.
Produkt STIHL, akumulator,
wyposazenie dodatkowe i opakowanie
nalezy utylizowac¢ w sposéb przyjazny
dla srodowiska naturalnego.

000BA073 KN

Aktualne informacje dotyczgce
gospodarki odpadami mozna uzyskac u
autoryzowanego dealera firmy STIHL.
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poIski
Deklaracja zgodnosci UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wtasng
odpowiedzialnos¢, ze

Wykonanie: Pilarka
tancuchowa

Oznaczenie fabryczne: STIHL

Typ: MS 170
MS 180
MS 180 C

Identyfikacja serii: 1130

Pojemnosé skokowa

wszystkie MS 170: 30,1 cm3

wszystkie MS 180: 31,8 cm3

spetnia obowigzujgce postanowienia
dyrektyw 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz
2000/14/WE i zostato opracowane oraz
wykonane zgodnie z wydaniami
nastepujacych norm obowigzujacymi

w dniu produkcji:

EN ISO 11681-1, EN 55012,
EN 61000-6-1

Przy ustaleniu odpowiadajgcego
wynikom pomiaréw oraz
gwarantowanego poziomu mocy
akustycznej zastosowano postepowanie
przewidziane przez

Wytyczne 2000/14/WE, dodatek V, z
uwzglednieniem wymagan stawianych
przez norme 1SO 9207.
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Zmierzony poziom mocy akustycznej

wszystkie MS 170: 109 dB(A)
wszystkie MS 170 2-MIX: 111 dB(A)
wszystkie MS 180: 110 dB(A)
wszystkie MS 180 2-MIX: 112 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy

akustycznej

wszystkie MS 170: 111 dB(A)
wszystkie MS 170 2-MIX: 113 dB(A)
wszystkie MS 180: 112 dB(A)
wszystkie MS 180 2-MIX: 114 dB(A)

Badanie wzoru budowlanego WE
zostato wykonane przez

DPLF

Deutsche Prif- und Zertifizierungsstelle
fur Land- und Forsttechnik GbR

(NB 0363)

Spremberger Strafde 1

D-64823 GroR-Umstadt

Numer certyfikaciji

wszystkie MS 170:  K-EG-2009/3408
wszystkie MS 180: K-EG-2009/3409
Archiwizacja dokumentacji techniczne;:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok produkcji i numer seryjny maszyny
podano na urzadzeniu.

Waiblingen, 28.10.2016
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Z up.

%amé /g/h/l J

Thomas Elsner

Kierownik dziatu zarzadzania
produktami i ustug

C€

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C






0458-206-5121-B

polnisch

0458-206-5121-B




